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Padlo Gttorés

Fal attorés

Fodém alsd sikja
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Attorés alsé sikja
Attorés tm
Légcsatorna tm
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— A terv csak a mdszaki leirdssal egyiitt érvényes!
— A dokumentéciéban rogzitett megoldGsoktol csak a Tervezd, illetve Iényeges kérdésekben
a Tervezd és az Epittets egyiittes frésos hozzdjdruldsdval Iehet eltérnil
— A gépészeti tervek a szakdgi tervekkel egyiitt kezelendbek!
— A fal és fodéméttorések pontos helyét az épitész, a gépész és a statikus tervek
Osszevetése utdn kell meghatdrozni!
— Az esetlegesen meglév8 berendezések, szerelvények és csovezések pontos tipusa, mérete
a helyszinen, még a munkdélatok megkezdése eldtt ellendrizendd!
— Az egyes munkarészekkel megbizott kivitelezd koltsége a helyszini és a tervezett méretek
ellendrzése, a gydrtmény— vagy a mihelyrajzokon a sziikséges korrekcibk Gtvezetése és a

Tervezdvel valo egyeztetése, illetve a jovGhagyatdsa!
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( Megnevezés Alkalmazasi hely Vastagsaq Anyaq
Légtechnika Friss levegd 19 mm Armaflex ACE
Légtechnika Kidobott levegd 19 mm Armaflex ACE
Légtechnika Elszivas 9 mm Armaflex ACE
Légtechnika Beflivds 9 mm Armaflex ACE

. 19 mm Armaflex ACE +
Légtechnika Kiiltéren 50 mm |alukasirozott dsvanygyapot
+bédogozés

A terveken és a tervezdi anyagkifrdsban szerepld tételek
mennyiségi és mindségi feliilvizsgélatét a kivitelezének el kell
végezni!l Az egyes berendezések, részeqységek minden olyan
sziikséges tartozékkal egyiitt rendelenddk, melyek a tervezett
funkcist &s a megrendeldi igényeket is kielégrtik. Ezen
tartozékokrdl az adott termék gydrtdjaval sziikséges egyeztetni.
Bérmilyen ellentmondds, eltérés, médositds vagy vélt hidny

esetén a tervezbvel sziikséges egyeztetni.
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A terveken és a tervezői anyagkiírásban szereplő tételek mennyiségi és minőségi felülvizsgálatát a kivitelezőnek el kell végezni! Az egyes berendezések, részegységek minden olyan szükséges tartozékkal együtt rendelendők, melyek a tervezett funkciót és a megrendelői igényeket is kielégítik. Ezen tartozékokról az adott termék gyártójával szükséges egyeztetni. Bármilyen ellentmondás, eltérés, módosítás vagy vélt hiány esetén a tervezővel szükséges egyeztetni.
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