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Bosch Condens 2300W

GC2300W 24/30 C
Pmax(80/60°C) 3,0-24,0 kW
Pmax(hmv) 29,4 kW

H foldgdz (Hi15°C) 3,05 m3/h

P(H foldgaz) 17-25 mbar
P tag. elényomas: 0,5 bar
V tagulasi: 6 liter
V(hmv)max.: 14 |/perc
T(hmv) 35-60 C
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Szabadon szerelt HMV, cirkulacios vezeték Tubolit 20 mm épitész tlizvédelmi
Epliletszerkezetekben futé HMV, cirk. vezeték | Tubolit 13 mm szakérté
Szabadon szerelt esdviz vezeték Armaflex ACE|9 mm 1-064/2018
S Szennyviz iroda és kiemelt tertileteken Asvénygyapot | 50 mm
Hangszigeteléssel ellgtva Rw=26dB
Kiviteli terv
A terveken és a tervezdi anyagkiirdsban szerepld tételek
mennyiségi és mindségi feliilvizsgdlatat a kivitelezdnek el kell
végezni! Az egyes berendezések, részegységek minden olyan Rajz neve

sziikséges tartozékkal egyiitt rendelendbk, melyek a tervezett
funkciot és a megrendeldi igényeket is kielégitik. Ezen
tartozékokrol az adott termék gydrtéjdval sziikséges egyeztetni.
Bérmilyen ellentmond@s, eltérés, modositas vagy vélt hidny
esetén a tervezdvel sziikséges egyeztetni.
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