MaxKamin Kift.
Cim: 2040 Budadrs, Gyar utca 2.
Elrrgail: nagy.unoarg:esrt@}[/rziiéoux%au M@mm@@ﬁm

Mobil: +36 20 269 7457 TRICOX

Tel.: +36 23 886 909

Flistgazberendezések tiizeléstechnikai méretezése EN 13384-1 szerint

Déatum 2023. 04. 03.

Projekt
Kis Stacio6 utca 5_Bp_VIII

A fiistgdz / levegd vezeték a szamitds szerint megfelel, a méretezést az érvényben 1€vo
MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 illetve az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 szabvany szerint
és a rendelkezésiinkre atadott miiszaki adatok alapjan ellendriztiik.

Kérjiik a felvett mtiszaki adatok ellendrzését, mert feleldsségiinket a program szamitdsaiért csak a felvett

adatok rogzitése mellett és szakszert kivitelezés esetén véllaljuk.

A méretez6 szamitdsok a Tricox égéstermék-elvezetd rendszerek termékspecifikus jellemzdinek figyelembe
vételével késziiltek. Mas anyag vagy technoldgia alkalmazésa esetén a méretezések nem hasznélhatok fel!

Hrobdr Baldzs
miszaki igazgatd
MaxKamin Kft.

Kamarai szam: 13-11794

A méretezést készitette:

Nagy Norbert

vevQszolgalati munkatars
épiiletgépész technikus
Kamarai szam: G/81619/2022
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Flistgazberendezések tiizeléstechnikai méretezése EN 13384-1 szerint

Datum 2023. 04. 03.

Berendezés koncepcioja - Egyszeri rakétés _lﬂIH_
Kiszamolt ...szerint EN 13384-1

Flstgazberendezés Hazi fistgazberendezés

Helyzet/Lefutas Kivil az épuleten

Levegdbellatas

Levegd hozzavezetés
Szakaszok

Torkolat, becsatlakozas

Helyiségleveg6tdl figgetlen [
Ellenaram 1 ‘}%‘k
Osszekodté rendszer: 1, Kémény: 2

Kitorkolas Zeta = 0

Kornyezet
Telephely, Budapest

Geodéziai magassag 116 m

SE Biztonsagi szam 1,2

SH korrekciés tényez6 0,5

Kérnyezeti leveg6hémeérsékletek (Sajat értékek)

Kitorkolas -15°C (H6mérsékletfeltétel)
Szabadban -15°C (Hémérsékletfeltétel)
Hideg térben 0°C (H6&mérsékletfeltétel)
Meleg térben 20 °C (H6mérsékletfeltétel)
Kdrnyezeti leveg6 35°C (Nyomasfeltétel)

hoéfejleszto

Kategoria
Gyartd, eléallitd, Gyartmany
Tlzel6anyag

Névleges hételjesitmény
Tlzelési hételjesitmény
CO:z tartalom

Flstgaz tomegaram
Flstgazhémérséklet
Maximalis szallitbnyomas
Tényleges szallitonyomas
Flstgazcsonk

Atmenet fajtaja
Levegbigény

Béta faktor
Visszaaramlas biztosito

Géaz-kondenzacios
Bosch Condens GC 2300iW 24 /30 C 23 80 /60 °C

Féldgaz

Teljes terhelés Részterhelés
24 kW 3 kW

29,4 kW 3,1 kW

9,4 % 8,6 %

13,55 g/s 3,24 g/s

69 °C 56 °C

150 Pa 25 Pa

75,6 Pa 2,6 Pa

Kerek 80 mm

Sz(ikités kénusz 60°

A der Feuerstétte égési leveg?sziikséglete teljes terhelésnél 36,6 mt/h és
részterhelésnél 8,7 mit/h.
0,9

héfejlesztébe integralt

Felallitasi helyiség

Kategoria
Téplevegd
Szell6zés

Felallitasi helyiség
Ablak(ok)
Nincs, egy sem
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Osszekots rendszer - Epitési mod, fajta

Kategoria
Gyartd, eléallitd, Gyartmany

Osszekots rendszer (Fiistgaz)

Keresztmetszet
Hoéatbocsatasi ellendllas
Vastagsag

Belsé fal anyaga
Erdesség

Levegécsé (Egési levegd)

Concentric Connector
Tricox PPs/Alu

Kerek 76 mm (DN 80/125)
0,22 m K/W

1,9 mm

Polypropylen sima

0,5 mm

Keresztmetszet Kerek 125 mm

Hoéatbocsatasi ellenallas 0 m K/W

Vastagsag 2mm

Belsé fal anyaga Aluminium sima

Erdesség 1 mm

Product Classification T120 H1 W

Osszekot6 rendszer - Méretek JC

Ellenéllasok Kényok 87 °
Kényok 45 °

Hatédsos magassag 1,675 m

Teljes hossz 43 m

Szabadban 1évé rész 0 %

Hideg térben 1évé rész 0%

Meleg térben |évé rész 100 %

Kémény szakasz 2 - Epitési mod, fajta

Kategoria
Gyartd, eléallitd, Gyartmany

Flistgazrendszer

Keresztmetszet
Hoéatbocsatasi ellenallas
Vastagsag

Belsé fal anyaga
Erdesség

Gydrls hézag

Levegbcsd

Keresztmetszet
Hoéatbocsatasi ellenallas
Vastagsag

Belsé fal anyaga
Erdesség

Product Classification
Chimney Classification

Concentric Chimney
Tricox PPs/Alu

Kerek 76 mm (DN 80/125)

0,501 m K/W

2mm

Polypropylen sima

0,5 mm

Zart légréteg without D-P (22,5 mm)

Kerek 125 mm
0,26 m _K/W

2 mm
Aluminium sima
1 mm

T1I20H1IOW 20
EN 15287 - T120 H1 W 2 O (R1,09)
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Kémény szakasz 1 - Epitési mod, fajta

171

raw|
(%]

Kategoria
Gyartd, eléallitd, Gyartmany

Flistgazrendszer

Keresztmetszet
Hoéatbocsatasi ellenallas
Vastagséag

Belsé fal anyaga
Erdesség

Gydrls hézag

Levegbcso

Keresztmetszet
Hoéatbocsatasi ellenallas
Vastagséag

Belsé fal anyaga
Erdesség

Product Classification
Chimney Classification

Concentric Chimney
Tricox PPs/Alu

Kerek 76 mm (DN 80/125)
0,501 m K/W

2mm

Polypropylen sima

0,5 mm

Leveg6 ellenaram (22,5 mm)

Kerek 125 mm
0,26 m _K/W

2 mm
Aluminium sima
1 mm

T1I20H1IOW 20
EN 15287 - T120 H1 W 2 O (R0,50)

Kémény szakasz 2 - Méretek

Ellenéllasok
Hatasos magassag
Teljes hossz

Nincs, egy sem
21m
21m

Kémény szakasz 1 - Méretek

Ellenéllasok
Hatadsos magassag
Teljes hossz

Nincs, egy sem
0,6 m
0,6m

Kémény - Futasa, menetvonala (Kivul az épiileten)

Hossz szabadban 21,6 m

Hossz hideg térben 0m

Hossz meleg térben 0Om

Kiilsé cs6 fol6tti magassag 0,1m

Epuletkontaktus Nincs

Kiegészité szigetelés

Szabadban Nem

Hideg térben elmarad

Torkolati ellenallas M
Torkolati ellenallas Kitorkolas

Zeta 0

Becsatlakozas %
Ellenallas Kényok 87 °©
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Flistgazberendezés sematikus abrazolasa

Szamozasok
Flstgazberendezés szakaszai

Melléklet eredmények ||__E
Torkolati keresztmetszet 45,4 cm,
Aramlasi sebesség 2,9 m/s
Flstgaz siriség 1,03 kg/mt
Aramlasi zaj 4,7 dB(A)
Maximalis Downwash Szélsebesség
TL = -15 °-ndl 7,12 m/s
TL = +15 °-nal 7,93 m/s
Nyugalmi nyomas 13,9 Pa
Flstgaz slirliség 0,996 kg/mt
Flstgaz sebesség 3m/s
Maximalis alnyomas 18,4 Pa (Elszivas aramlasmegszakadas estén)
Réteghémérsékletek ||__E
H?mérsékletek a mindenkori réteg kils? fellletén a flistgazcsatlakozas kdzelében.
Szakasz 2
Flstgaz 60 °C
Belsé fal 58 °C
Kéményfal (R0O) 2mm 40 °C
Zart légréteg without D-P 22,5 mm 28 °C
Kéményfal (R0O) 2mm 23 °C
Szakasz 1
Flstgaz 60 °C
Belsé6 fal 58 °C
Kéményfal (R00) 2mm 38 °C
Levegd ellenaram 22,5 mm 29 °C
Kéményfal (R00) 2mm 23°C
Koérnyezeti levegd 20 °C
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Szamitas eredménye - Fiistgazberendezés

Megijeldlés Képlet jel. Egység High Fire Részterhelés
Tulnyomas a flistgazbevezetésnél Pzo Pa 45,1 0,1

Max. hazsnalhaté tulnyomas Pzoe Pa 451 0,1
Maximalisan megengedhetd Pexcess Pa 5000 5000
Tulnyomas az dsszekodtében Pzo Pa 59 0,3
Maximalisan megengedhetd Pexcess Pa 5000 5000

Felsé flstgazhém. tob °C 41,4 4,2

Bels6 fal hémérséklete tirb °C 54 25,1

Fels6 belséfal hém. tiob °C 38,2 0,5
Hatarhémérséklet tg °C 0 0

Harmatpont hémérséklet to °C 53,5 52

Szlk. Szallitbnyomas szell6zéshez Ps Pa 16,7 2,3

Uzemmod Allandé tulnyomassal, Nedves

Feltétel Képlet jel. Egység High Fire Részterhelés
Nyomasfeltétel Pzoe-Pzo Pa 0 +4+ 0 +4+
Pos. Pressure at Entry Pexc-Pzo Pa 49549 4+ 49999 4+
Pos. Pressure inside Connector Pexc-Pzo Pa 4941 + 4999,7 +
Hémérsékletfeltétel tiob-tg °C 38,2 +++ 0,5 +
Homérsékletfeltétel tiro-tg °C 54 +++ 25,1 +++
Kiegészité informacio

Flstgazberendezés

Flstgaz sebesség Wm m/s 2,94 0,67

Utalasok

A EN 13384-1 szabvany minden feltétele teljesilt. A flistgazberendezés igy
szabvanynak megfelelden kialakitott.

The fireplace is operated independently of the room air. Therefore, a separate
verification of the combustion air supply is not required.

A h?fejleszt? tényleges széllitbnyomasa 75,6 Pa teljes terhelésnél és 2,6 Pa
részterhelésnél.

The reserve of pressure Pexc - Pzo which is given in the results is the difference
between the maximum allowed pressure for the flue system Pexc and the actual
pressure inside the flue Pzo. If there is negative pressure inside the flue this
difference is of course greater (!) than the maximum allowed pressure Pexc itself.
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