4, TARTOSZERKEZETIL MUSZAKI LEIRAS

Budapest Fovaros VIIL Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzatanak fenntartasaban 1évé
Nemzetiségi Onkormanyzat irodahelységeinek és utcai foldszinti homlokzatanak felijitasa
1082 Budapest, Kis staci6 u. 5. 35604/0/a/3

Tartoszerkezeti munkarész

1. Elézmények, helyszin:

Budapest, Kis sticié u. 5. 35604/0/a/3 szam alatti épiilet foldszintjén taldlhaté a Nemzetiségi
iroda helységcsoportja.

Helyszinen lathatéan a haz épitése 6ta nem volt kiilsd feldjitas, belsd terében torténtek alaprajzi
atrendezések, melyek alapvetden a szerkezetet nem érintették.

Tervezési feladat a foldszinti irodahelységek feldjitasa.

2. Epiilet meglévé szerkezetei:

Az épiilet a XX. szdzad elsé negyedében épiilt, a kornak megfeleld épitdanyagokbdl és
kialakitassal.

A vizsgalt épiilet pince + foldszint + 3. emelet + padlastér szintszamu, belsd udvaros sarokhaz.

Alapozis:
* a pincepadl6 szintje alatt felvett savalap, melynek anyaga ko és tomor tégla, habarcsba
rakva.
Falszerkezet:
* Pince falszerkezete hasonléan ko és tégla szerkezetii.
* A foldszint €s emeletek falszerkezete nagyméretli tomor tégla.
Fédémszerkezetek:

* Pinceszint felett dongaboltozatos téglaszerkezet taldlhato.

» Foldszint és emeletek felett (kivéve a zar6fodémet) acélgerendak kozotti téglaboltozat un.
poroszsiiveg fodém van. Teherhord6 falakban a nyildsok feletti athidaldk boltozott (ives
illetve egyenes geometridval) kialakitdsiak.

* A zard, padlastéri fodém fagerendds szerkezet.

Tetdszerkezet:
«  Allészékes dcsszerkezet

Nemzetiségi iroda teriilete a 1épcsOhdzi bejarattdl a Vajdahunyad utcai front taldlhatd. A teherhordé
falszerkezetek homlokzaton ~60 cm, bels6 hosszfalnal ~75 cm vastag, nagyméretii, tomor téglafal.
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A belso vélaszfalak féltégla, kb. 14 cm vastagsaggal épiiltek (kétoldalt vakolva).

Az irodéan beliil utélag késziilt egy kis alapteriiletli oszt6fodém, melyre falépcsé vezet. A fodém
szerkezete acélgerenddk kozott féltégla vastag boltozat, téglatormelék kiegyenlitéssel, aljzat és
padloburkolat rétegrenddel. Az acélgerenddk osztdsdnak tengelytdvolsaga valtozo, 1,02 — 1,10 m
értékek kozott. Acélgerenddk szelvénye I 240, a téglaboltozat emelkedése 2,5 — 3,0 cm. A fodém
alulrdl 1,5 — 2,0 cm vastag vakolattal van ellatva.

Az osztofodémre vezetd 1€pcsd egyeneskart, kétoldalt fagerenda gyamolitja. A belépd feliilet és
a 1épcsd homlokfeliilet deszkabdl késziilt, feliilete festett.

3. Irodahelységek tervezett felajitasa:

A tervezett feldjitas sordn az épitészeti elképzelésekhez igazod¢ tartészerkezeti beavatkozasok:
A. WC csoport atépitése sordn a légakna felmend falainak utélagos kivaltasa,

//////

A./ Utdlagos kivéltas.

A hiarom WC fiilke bejarata feletti fal és fodém kivéaltasa a feladat. Ezt egybefiiggd acélgerenddkkal
lehet megoldani. A falkdz méret (vakolt feliiletek kozott) 3370 mm, egyik oldalon ~65 cm vastag
teherhordé fal taldlhat6, masik oldalon pontosan nem ismert (szomszédos, idegen helységcsoport)
feltételezéseink szerint ~17 cm vtg.

A kivaltas 2 db U160 melegen hengerelt szelvénybdl kell Osszedllitani, atkotésekkel. A gerenda
tervezett hossza 3650 mm, mindkét végén a tdmasz kialakitdsandl acélszerelvényt kell alkalmazni,
s a felfekvéseket ~10 cm minimalis méretben kell kialakitani.

Beépités elott a WC-k feletti fodém szerkezetét, a fodém feletti tér beépitettséget és a hatarolo fal
vastagsdgat fel kell tarni. Bontds el6tt biztonsdgi alatamasztasokat kell beépiteni.

Acélgerenda beépitése egyenként torténik, eloszor a belsot kell elhelyezni. Ennek javasolt médja a
~65 cm vastag falon a tdmasz helyén atmend nyilds bontdsa és a gerenda vizszintesen, tengely
iranyban torténo6 helyére mozgatasa. Ehhez a WC fiilkéket elvélaszto falakba is nyilast kell vésni.

Masodik iitemben a kiils6 gerenda elhelyezése, vizszintesen, tengelyére merdleges bemozgatéssal.

Tervezett pozicidkban levd gerenddkat M12 menetes szarral és felhegesztett hevederekkel kell
egymdashoz kotni. A véglegesre 0sszeallitott kivaltast a felette 1év6 falhoz-fodémhez felkell ékelni,
vagy betonkitoltést kell alkalmazni.

B./ Acél 1épcsd beépitése:

A meglévo falépcs6 és féloldali valaszfal bontdsa utdn a tervezett 1épcsé tamaszait el kell
késziteni. Az 4j Iépcsdkar oszlopai nem allhatnak a burkolaton, a tehereloszté talpak alatt szintezett
felbetonozast kell késziteni, melyhez a talplemezek lediibelezhetdk.

A 1épcso acélszerkezetét a tervek alapjéan, a helyszinen kell 6sszedllitani.
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LépcsOszerkezet hasznos teherbirdsa a fodémszinthez igazoddan 3,0 kN/m?2.

Acélszerkezet elore Osszedllitott elemeit a helyszinen hegesztett kapcsolattal kell egymdashoz
rogziteni.

Méreteket a helyszinen ellendrizni kell, az acéllépcso legyartasa elott.

A 1épcso fodémre tdmasztasandl v=8mm vastag lemezeket kell beépiteni a padlészerkezetben
alkalmazott beton kiegyenlitésre rogzitve.

Acélszerkezet anyagmindsége S235 JR

Hegesztési varratok: ,,C” min. MSZ EN ISO 5817:.2014, teljes beolvadasu €s sarokvarratok
a=3mm

A szerkezetet rozsdamentesités utan kétszeri alap és fedomazolassal kell ellatni.

A enal

LiptovszKy Gabor, okl. épitémérnok
T-05-0094, SZES1 Statikus tervez0, szakérto

Budapest, 2023. aprilis 14.
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