3. TARTOSZERKEZETI SZAKVELEMENY

Budapest Féviros VIIL keriilet J6zsefvarosi Onkormanyzatinak fenntartasiban 1évé
Nemzetiségi Onkormanyzat irodahelységeinek és utcai foldszinti homlokzatanak felijitasa
1082 Budapest, Kis stacié u. 5. 35604/0/a/3

Tartoszerkezeti munkarész

1. Feladat:

Budapest, Kis sticié u. 5. 35604/0/a/3 szam alatti épiilet foldszintjén taldlhaté a Nemzetiségi
iroda helységcsoportja. Az épiilet a XX. szdzad els6 negyedében épiilt, a kornak megfeleld
épitdanyagokbdl és kialakitdssal. Helyszinen lathat6an a haz épitése 6ta nem volt kiilso feldjitas,
belsd terében torténtek alaprajzi dtrendezések, melyek alapvetden a szerkezetet nem érintették.
Tervezési feladat a foldszinti irodahelységek feldjitdsa, ehhez készitettiik az dltalanos szerkezet
meghatédrozo, allapot leird szakvéleményt.

2. Vizsgalati médszer

A helyszini vizsgdlatokat szemrevételezéssel, mérésekkel végeztiik.
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3. Epiilet szerkezetei:

A vizsgalt épiilet pince + foldszint + 3. emelet + padlastér szintszamu, belsd udvaros sarokhéz.
Alapozas:
* a pincepadlo szintje alatt felvett savalap, melynek anyaga ko és tomor tégla, habarcsba
rakva.
Falszerkezet:
* Pince falszerkezete hasonléan ko és tégla szerkezetii.
* A foldszint €s emeletek falszerkezete nagyméretli tomor tégla.
Fodémszerkezetek:

* Pinceszint felett dongaboltozatos téglaszerkezet taldlhato.

» Foldszint és emeletek felett (kivéve a zar6fodémet) acélgerendak kozotti téglaboltozat un.
poroszsiiveg fodém van. Teherhord6 falakban a nyildsok feletti dthidalok boltozott (ives
illetve egyenes geometridval) kialakitasdak.

* A zar6, padlastéri fodém fagerendas szerkezet.

Tetdszerkezet:
«  Allészékes dcsszerkezet

4. Nemzetiségi iroda hatarolé és belsoé szerkezetei:

Nemzetiségi iroda teriilete a Iépcséhdzi bejarattdl a Vajdahunyad utcai front taldlhato.

A teherhord¢ falszerkezetek homlokzaton ~60 cm, belsé hosszfalndl ~75 cm vastag, nagyméreti,
tomor téglafal. A belso valaszfalak féltégla, kb. 14 cm vastagsdggal épiiltek (kétoldalt vakolva).

Az irodéan beliil utélag késziilt egy kis alapteriiletli oszt6fodém, melyre falépcsé vezet. A fodém
szerkezete acélgerendak kozott féltégla vastag boltozat, téglatormelék kiegyenlitéssel, aljzat és
padléburkolat rétegrenddel. Az acélgerenddk osztasanak tengelytavolsaga valtozd, 1,02 — 1,10 m
értékek kozott. Acélgerenddk szelvénye I 240, a téglaboltozat emelkedése 2,5 — 3,0 cm. A fodém
alulrdl 1,5 — 2,0 cm vastag vakolattal van ellatva.
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. Fédégerendék helye jélkivehet('ti (ositéfédém alatt 2.)
5. Irodan beliili oszt6fodém teherbiras vizsgalata:

Az 0szt6fodém teherbirdsat az épitése idején alkalmazott MSZ alapjan vizsgéljuk.

Geometria alapjdn a fodém Onsuily: egy gerenddra dtszamitva
e padléburkolat 0,02x 6,5x1,10= 0,143 kN/m

* aljzatbeton 0,05x24,0x1,10= 1,320 kN/m

e fodémfeltoltés 0,09x14,0x 1,10= 1,386 kN/m

* téglaboltozat 0,14x18,0x 1,10= 2,772 KN/m

¢ vakolat 0,02x18,0x1,10= 0,396 kN/m

e acélgerenda 0,362 kN/m
6,457 KN/m

Iroda hasznos terhe: 30x1,1= 3,300 KN/m
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Meértékado teher az acélgerenddn: 1,2 x 6,457 + 1,3 x 3,30 = 12,04 kN/m
Falk6z méret: 5,02 m, Acélgerenda tdmaszkoze: 1,05 x 5,02 = 5,27 m
Meértékadé nyomaték: 12,04 x 5,27 x 5,27/ 8 =41,8 kNm

1240 acélgerenda W =354 cm3

Fesziiltség az acélgerenddban: 4180/354 =11,81 kN/cm?2 < 23,5 kN/cm?2
Teherbirasi hatarillapotra megfeleld!

A fodém irodateherre megfeleld teherbirasu

Fodémszintre vezetd 1épcsd:

A 1épcso egyeneskart, kétoldalt fagerenda gydmolitja. A belépd feliilet és a 1épcsd homlokfeliilet
deszkabodl késziilt, feliilete festett.
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6. Homlokzati nyilasok allapota:

Az iroda homlokzatan, a nyilasok felett téglabdl falazott boltozatok lathatok. Teherbirdasukkal
nincs probléma, megjelenésiik leromlott.

Homlokzat feldjit4s sordn a helyi tégla pétlasokat, a cementhabarcs hézagkitoltést el kell végezni
a vakolattal eltakards eldtt.

7. Osszefoglalas, javaslat.

A Nemzetiségi iroda helységeinek fliggdleges €s vizszintes tartoszerkezetein teherbirasi jellegii
karosodds nem taldlhat6. Az utdlag beépitett oszt6fodém megfeleld teherbirdsd, a felvezetd
1épcsé faszerkezete nem felel meg a kovetelményeknek (éghaté anyagu). Felujitds soran
megfeleld tlizvédelemmel ellatott, konnyti 1épcsdszerkezet kialakitdsa javasolt.

oV

Liptovszky Gzi/bor, okl. épitémérnok
T-05-0094, SZES1 Statikus tervezo, szakérto
Budapest, 2023. aprilis 14.
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