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D épület
• Hol? Dugonics utca 12/B–14. és 16.
• Hány emelet? 3 pinceszint + földszint + 5 emelet + lapostető 
 részben zöldtetővel
• Milyen magas? Körülbelül 28 méter, a legfelső szint 
 az utcafrontról hátrébb húzva épülne meg, így illeszkedne 
 a szomszédos épület magasságához.
• Mi lesz az épületben? Kutatóműhelyek, technológiai terek, 
 laborok és a hozzájuk kapcsolódó irodák, 
 a Semmelweis Egyetem és a Science Park számítóközpontja
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Az épületek között közösségi térként funkcionáló két szinten 
kialakított zöldfelület jönne létre, amely a Kőris utcai templom 
mellett nyíló új sétányon keresztül az egyetem nyitvatartási 
idejében lenne megközelíthető. 

A Kőris u. 9. tűzfalait építészeti és kertészeti elemekkel tervezik 
takarni. 
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Parkolás az új kutatóközpont területén 
A tervezés előkészítési szakaszának fontos részét képezte a 
parkolási igények meghatározása és a parkolási igények környék 
életét nem zavaró megoldása. Ennek érdekében létesülne a 
terepszint alatt a három szintes mélygarázs. 

A mélygarázsban történne a logisztikai kiszolgálás is, így a kör-
nyékbeli utcákban rakodó teherautók nem fordulnának elő.

Az egyetemre érkező elektromos járművek és biciklik részére 
töltési lehetőség épülne ki.
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A környező utcák megújulása 
A tervek alapján megújulna

• a Dugonics utca a Diószegi Sámuel és az Illés utca 
 közötti szakaszon
• A Kálvária utca a Dugonics utca és a Kőris utca között
• A Kőris utca járdája a Kálvária és a Diószegi utcák között

A megújuló szakaszokon “faltól falig” burkolatok létesülnek, 
kiemelt szegély nélkül, a forgalom lassítását biztosító 
megoldásokkal. Ahol szükséges, a közművek fejlesztése az 
érintett szakaszokon szintén megvalósul, és dézsás helyett 
normál, előnevelt fák lesznek ültetve. A csomópontok átépítését 
nem tervezik.

Felülvizsgálatot követően módosulhat a környező utcák forgal-
mi rendje is. 
A Dugonics utca - Kálvária utca - Kőris utca - Diószegi Sámuel 
utca által határolt tömbön belül 30 km/h-ás forgalomcsillapított 
övezet kijelölését tervezik.

A ma is egyirányú Kálvária utca irányát a tervek alapján megfor-
dítanák a Kőris utca felől a Dugonics utca irányába. 

A Dugonics utca forgalmi rendje is módosulna a tervek alapján, 
egyirányúsítva lenne a Diószegi Sámuel utca felé. Ebben az 
utcában fasor létesítését, a gyalogosok és kerékpáros forgalom 
védelmét és a mikromobilitási pontok számának növelését 
tervezik. Ezen a szakaszon egy forgalmi sáv mellett  mindkét 
oldalon párhuzamos parkolás kiépítését tervezik. Az épület 
előtt a járda szélesebb lenne és padok kerülnének a bejárat 
közelébe. 
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14

Véleményezze Ön is a Semmelweis Egyetem 
új kutatóközpontjának terveit! 

Töltse ki a kérdőívet: 
jozsefvaros.hu/go/SE_kerdoiv  

További infomáció:
Közösségi Részvételi Iroda
reszvetel@jozsefvaros.hu
+36 1/459-2139
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