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Meglevd allapot

A Vajda Péter kozosségi kert a Budapest VIII. kerilet Blathy Ottd utca 40. fel6l nyil6 telekrész, amely a
38603/3 HRSZ ingatlanon taldlhatd, a Vajda Péter Enek-zenei Altaldnos és Sportiskola telkén. A
telekrész, amelyen a kézdsségi kert létesiil, 726 m2.

~ r -,
’\/ajda Peter, Enel-;.zene» Altalanas es Spo'r‘t_?éxo!a

A terlileten az 1970-es évekt6l a 2010-es évekig az iskola jatszd- és sportpdlyai, késébb salakos
teniszpalya mikodott. Ennek nyoma ma is lathatd, a terllet java részén salakos burkolat, alatta
homokos alréteg talalhaté kb. 40-50 cm mélységig; a termétalaj csak ez alatt érhetd el.

A teriileten taldlhato salakos burkolat

A telekszomszéd északi oldalrdl az iskolaudvar és sportpalyaja, amelyet egy kb. 3 m magas tablas
kerités vdlaszt el a kerttdl, egy kétszarnyu, 5 m széles kapuatjardval. Nyugati irdnyban az iskola
Ujonnan épitett jatszétere hatdrolja, attél 1,7 m magas ponthegesztett tablas kerités valasztja el,
kapuatjaré nélkil. Déli telekhataron egy magantelek, annak téglafala és vakolt téglakeritése kiséri.
Keleti oldalon a Blathy Ott6 utcai, kozelmultban felujitott, zoldfellletekkel szegélyezett jatszotér és
sétalé utcaszakasz koveti, alacsony labazatos fémkerités hataroldssal, kétszarnyq, 2,8 m széles
bejarati kapuval. A kapu mellett allé elektromos traféhdz a telek délkeleti sarkaban a kozterilet feldl
nyilik, de a belsé teleksarokban is rendelkezik egy kiszolgdlé ajtdval.



Az iskolaudvarra nyilé kapu, és a trafohdz

A kert déli kitettség(i, kifejezetten napos. Arnyékot adé fa és épitett objektum minddssze a teriilet
déli oldalan talalhatd sarjak, egy-egy gylimolcs csemete, valamint a szomszéd fala, a telkébdl atlégo
flgefa, és az onnan arnyékot vet6 magas bambusztelep. Az északi kerthataron a 3m magas kerités
iskola feldli oldalan kifejlett, széles torzs(i és lombkorondju ostorfak alkotta fasor all, ezek azonban
csak a delel6 nap esetén nyujtanak némi arnyékot a kozeli kertrészeknek.

Magrdl nétt epefa és ostrofdk a keritésben és fal mentén

A telekrész lires, rajta a zoldfellletet a salakos burkolaton foltokban kopott gyepfeliilet, a telek
szélein 3-6 m széles sdvban nyirt gyep alkotja. Fadllomanya a déli oldalon a falhoz kézel magrél névé
ostorfak, eperfa, meggyfa, melyek torzsatméréje nem haladja meg a 10 cm-t. Egy-két kivétellel mind
eltavolitandé (Id. K-02 Bontasi terv, Fakataszter melléklet). Az iskolaudvar fel6li keritésbe szintén
magrél nétt, csonkitott ostorfa sarjak (egy kivételével) mind eltavolitandé. (Id. K-02 Bontasi terv,
Fakataszter melléklet)

A déli telekszomszéd falan buja borostydn és vadsz6I6 fut, ez mint értékes zéldfellilet megtartandd,
am visszametszése szlikséges.
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Tervezett allapot

A kozosségi kertben 24 db magasagyas és 5db szabadfoldi agyds éplil. Az dgyasok 5x15 cm
keresztmetszetd, gyalult, vékonylazurral kezelt lucfenyd palldkbél épiilnek, kiilonb6z6 méretekben
(Id. K-12 és K-13 Magasagyasok részletrajza). Ez aldl kivétel két, a kert kozéppontjaban épitendd
kiemelt dgyas, amelyek ivesen rakott, bontott tégla falazatliak. Tovabbi tervezett egyedi szerkezet(i
épitett elemek: fedett-nyitott kozosségi tér kerti konyhaval (pult, polcok, mosogaté), két téglafalu
kiemelt 4gyas, egy tégla tlizrakdhely, valamint két magasdgyasra szerelt pergola szerkezet.
Gyartotdl beszerzendd termékek, telepitésiik gydrtdi elGiras szerint: polikarbonat lGiveghaz,
fémszerkezet( szerszamtarold, komposztalok.

A terlleten ezen kivil vizvezeték épités tervezett. A telken a vizkidllason kivil nincs mas
kdézm(iszolgaltatds. Aram és szennyviz bekdtés nem tervezett. A telekszomszéd kopott vakolatat
korrigdlni kell vakolassal, fehér szin(ire festéssel. A fal mentén vizszivargd drénsav épl.

Bontas

A tertletet javaban boritd salakos burkolat nem kerl bontdsra, hanem ez alkotja majd az agyasok
kozotti burkolatot. A magasagyasok erre kerlilnek rahelyezésre. Szintén nem bontandd a telekrész
teljes terlletén a zoldfellilet, csak a tervezett burkolatok és agyasok helyén.

A magrdl n6tt gyomfak eltavolitasa mellett szlikséges a szomszéd falrél atnyuld borostyan
visszametszése, de nem teljes kiirtasa. A gyepnyesésbdl, zoldfelililet metszésbdl és fakivagasbal
szarmazo zoldhulladékot ideiglenesen deponalni érdemes a magasagyat feltéltése szamara.

Tereprendezés

A tertlet jellemzGen sik. A bejaratnal taldlhato [épcs6fok elé egy 40x300 cm méretl beton rampa
épitendd a csatlakozdé burkolat sikja és a Iépcsé magassaga kozott. A Blathy Ottd utca szintjéhez
képest a telek 40 cm magasabban fekszik. A bejarati kaputdl egy egyenletesen emelked§, térkd
burkolatu rampa kialakitasa, a zoldfellleten kétlabas rézstin kialakitasa tervezett (K-04
Tereprendezési terv). A rampa kialakitasa soran figyelni kell a befele is nyilé kapu alsé sikjara.

A tervezett szerszamtarolo koril sik felilet alakitandé ki (mBf +117,06), melyet a bejarati rampa
mellett egy 20cm széles zsaluké tamfal tart meg. A bejarati kerités felé egy 2 labas rézs(ivel érkeziink
le a csatlakozd labazati szinthez (mBf +116,56). A tamfal maximalis latszomagassaga 45 cm. Latszd
fellllete Dryvit haléval ragasztva, glettelve, kiltéri festékkel (RAL 7042) kezelendé.

A tereprendezés a meglevé pontmagassagokhoz igazodik, csupan a tervezett elemek helyén
szlikséges finomtereprendezéssel kialakitani a tervezett szinteket.



Vizvétel, vizelvezetés

A kertben talalhatd vizkiallasrol sziikséges kiépiteni a 2 kerti csapot és egy konyhai mosogatdcsap
bekotést. A KPE4O P10-es vizvezetéket 80 cm mélységben, 10 cm kavicsrétegre fektetve, a kerti
csapok tovében fagycsapok beszerelésével kell kiépiteni. A kerti csapok vize 1m3 térfogatu,
dorkenlemezzel bélelt, kulékavics szikkasztd drénkutba szivarog. A konyhdban elhelyezett mosogaté
szennyvizbekdtés nélkil épll. A kerthaszndldk a nyitott lefolydbdl 121-es vodrokben gydijtik a
mosogatoéviz, ami felhaszndlhato a zoldfellletek 6ntozésére.

A déli telekszomszéd fala mentén 60 cm mély, 30-40 cm széles drénsav kiépitése sziikséges. A
pincefal mentén geotextil és dérkenlemez terités tervezett, 60cm mélyen 10 cm mosott kulékavics
agyon geotextilidba tekert D100-as perforalt dréncsé fektetésével, amely a drénkutba vezet. A
dréncsé lejtése min. 0,5% max 1%-os a drénkut felé (K-09 Drénsav részletrajza).

A fedett k0z0Osségi tér tetGszerkezetérdl a horganyzott ereszcsatornan 6sszegy(ilé viz 1000I-es IBC
tartalyba keriil bevezetésre, s onnan tovabbi felhasznalasra a kerthasznalék altal. Az es6vizgyijté
tartalyt 30cm emelvényen (2 raklap) kell elhelyezni. A bekotést téliesitésre alkalmas mdodon kell
kialakitani.

Magasagyasok

A magasagyasok a K-05 Burkolat és berendezési terv szerinti elosztasban, valamint a K-12 és K-13
szamu részlettervek szerinti szerkezetben épllnek kiilonb6z6 méretekben.

Jel6lésik nettd belsé méretiik szerint:

A tipus: 360x240x120 cm (U alaku) magassag: 60 cm (4 palld) 5db
B tipus: 500x120 cm magassag: 60 cm (4 palld) 10db
C tipus: 400x120 cm magassag: 60 cm (4 palld) 4db
D tipus: 400x60 cm magassag: 45 cm (3 palld) 3db
E tipus: 730x100 cm magassag: 45 cm (3 palld)+2m magas pergola 1 db
F tipus: 500x100 cm magassag: 45 cm (3 palld)+2m magas pergola 1 db

A meglevé salakos talajra helyezendd, vizszintbe rakott beton térké (20x20x5 cm) lapokon allnak a
tartéoszlopok (10x15 / 10x10 keresztmetszet(i pallé/gerenda) oly mddon, hogy a vizszintesen
fektetett, keretet alkoto palldk ne érintkezzenek a talajjal. Az 5x15 cm keresztmetszeti palldkat 1 cm
réseléssel kell rogziteni a tartéoszlopokhoz, hogy kozéttiik a viz ne alljon meg. Az dgyasokat belilrél
7mm vastag nem-perforalt dérken lemezzel kell bélelni. A magasagydsok hossza miatt keresztbordak
behelyezése szikséges a lécek koz6tt a palldkhoz rogzitve a részletrajzok szerint.

Az agyasokat alkoto faanyag gyalult lucfenyé palldk és oszlopok, vékonylazurral lekenve.

Az agyasokat a kbvetkezs rétegrend szerint kell feltolteni:

- 20 cm termdkozeg keverék: 60% terméfold, 30% érett komposzt, 10% érett marhatragya
- 10 cm zoldhulladék

- 10 cm vékony gallyak

- 20 cm vastag agak

Tamfal, szegélyek

A kert bejarati kapu valamint az EON traféhaz kozotti — jelenleg enyhén rézstis — teriileten a szintet ki
kell egyenliteni a felsé talajszintre (“mBf +117,06), mert a szerszamtarold épitmény itt foglal majd
helyet. A szint megtartdsa érdekében a bejarati rampa mentén egy alacsony zsaluké tamfal épitendd
vasalt betonnal toltve, latszd felllete Dryvit haldval ragasztva, glettelve, kiltéri festékkel (RAL 7042)
lekenve. Legnagyobb latszo fellilete 45 cm.



A fa keretes magasagyas szegélyen kiviil éplil egy tégla szerkezet(i agyas a vonatkozo részletterv (K-
10 Kiemelt tégla agyas részletrajz) szerint, 20x40cm Ckt savalappal.

A tervezett térkd burkolat beton kerti szegéllyel épiil. A magasdgyasokon kiviil 5db szabadfoldi dgyas
is [étesiil, ezek szegélye szintén bontott téglabdl éplilnek, alapozas nélkil.

Burkolatok

A kert legnagyobb teriiletén, és jellemz6en az agydsok kozott a jelenleg a teriileten megtalalhatd
salakos talajboritas tartandd meg. Ahol félmunka sziikséges (arokdsas vezetékhelyezés miatt), ott a
meglev6hoz hasonld talaj visszatoltés sziikséges az adott homokos-salakos rétegekkel.

Tervezett burkolatok:
Térkd burkolat

Fagyalld el6regyartott beton térkd, 20x10x6cm méretben, szlirke szinben, feles eltoldsban rakva, a
bejdrati rdmpa, bejarati tér és a kozosségi tér teriletén épil.
Rétegrendje:
- 6 cm fagyall6 beton térkd (20x10x6cm), 1 cm homokos kavics fugaval
- 4.cm 2/4 kétszer rostalt k6zuzalék fektetGagyazat tomoritve
- 5cm 11/22 murva réteg tomoritve
- 10 cm 20/55 murva réteg témoritve
- tomoritett altalaj
Rétegrendje a bejarati rdmpanal:
- 6 cm fagyallé beton térkd (20x10x6cm), 1 cm homokos kavics fugaval
- 4.cm 2/4 kétszer rostalt k6zuzalék fektetGagyazat tomoritve
- 20 cm Ckt sovanybeton réteg
- 15 cm homokos kavicsréteg tomoritve
- tomoritett altalaj

Bontott téglaburkolat és tipeg6sor

Nagyméret( (15x30x6,5 cm) bontott tégla valogatott, tisztitott és sériilésmentes darabokbdl.
Rakdasmaddja a részlettervek szerint.
Rétegrendje

- nagyméreti bontott tégla (30x15x6,5 cm) sériilésmentes, valogatott, tisztitott téglabdl, 2-3

cm homokos kavics fugaval

- kb. 3,5 cm 2/4 kétszer rostalt k6zuzalék fektet6agyazat tomoritve

- 5cm 11/22 murva réteg tomoritve

- tomoritett altalaj

Murvaburkolat

A tervezett szerszamtarolo helyén, a traféhaz talajszintjére emelt teriileten tomoritett murvaburkolat
|étrehozdsa sziikséges.
Rétegrendje:

- 4 cm 0/4 andezit zUzottkd tdmoritve

- 10 cm 0/22 andezit zUuzottks tomoritve

- 10 cm 0-32 andezit zuzottkS tomoritve

- altalaj tdmoritve

Mulcsburkolat



A komposztaldk teriletén mulcsburkolat tervezett. Ez 10 cm fenySkéregmulcs teritését jelenti
tomorités és alépitmény nélkiil. A killtetett cserjék ala szintén sziikséges 7 cm feny6kéregmulcsot
teriteni.

Berendezések

Nyitott fedett kozosségi tér kerti konyhaval

A telek szélén, a kert bejaratanal taldlhaté traféhaz mellett kerdl kialakitasra a nyitott-fedett,
fenyGgerendakbdl épitett, horganyzott trapézlemezzel fedett k6zosségi tér (K-08 Kerti épitmény
részletrajz). A tetGszerkezet alatt kerti konyha épil mosogatdval, konyhapulttal, polcokkal és zart
taroldval. A felmend szerkezetek andraskereszttel merevitett két-két 5x15cm fogdparok, kdztiik
7,5x15cm stafnik. A szarufdk 7,5x15 cm gerendabdl késziilnek, erre lilnek fel a 3x5 cm tet6lécek 40
cm-es kiosztdsban. A tet6fedés T18 horganyzott trapézlemez. A 33-as horganyzott ereszcsatornat a
szarufahoz kell rogziteni, majd az es6vizgylijtd tartalyba bevezetni. A traféhaz csatlakozasanal 33-as
horhanyzott falszegély épil csapadékvizzaré mdédon. A szarufat a traféhaz csatlakozasndl 145x145x90
mme-es er@sitett sarokdsszekotd lemezzel kell a homlokzathoz rogziteni.

A kerti konyhdban épilé munkalap sziirke szin(i lamindlt forgacslap, a zart taroldk aljajai és a polcok
18mm-es cementkotési faforgacslapbdl (betonyp lap) késziilnek. A polcok 5x5 feny6léc konzolok és
atkotd lécvazhoz lesz rogzitve.

A kertben épil tovabba 1 db tlizrakdhely kisméretl bontott téglabdl 1 m belsé atmérével, 6 sor
magassagban épitve, a téglak kozott kiltéri tlizallé habarccsal falazva. A legalsé sor téglai kozott 4
fugat szabadon kell hagyni (habarcs nélkiil) a szell6zés biztositasa érdekében. A tlzrakd aljzatan egy
sor tégla épitendd a tlztér belss teriletén is.

A kertben az aldbbi berendezési termékek telepitése tervezett:
e 1 dbfém szerszamtarold, horganyzott acél falakkal, sz2246 x h299 x m200 cm méretben
(pl. Leziter OHIO 10X8 kerti szerszamtaroléhaz, vagy azzal m(iszakilag egyenérték)

e 1 db aluminium keretes polikarbonat tGiveghaz telepitése 2,5x3,7 m méretben (pl.
CoverTech Azalia (iveghdz antracit szinben vagy azzal mdszakilag egyenértékd)



o 4 db faszerkezetl komposztalé keretek (pl. Gaboni 1200l) felsé és alsé nyilassal

e 10 db tomorfa kerti pad 2m hosszal, hattdmlaval, rogzités nélkil (pl. Rojaplast Viking
200cm pad, két réteg kiltéri, id6jarasallo vékonylazurral kezelve)

o 1 db piknikasztal (pl. Rojaplast Viking piknikasztal, két réteg kiiltéri, idGjarasallé
vékonylazurral kezelve

o 1 db Kerti borovifeny6 hintadgy, mérete: 235cm széles 170cm magas 118cm mély

e Sorpad szett fa labakkal, 6sszecsukhatd, 1 asztal (220x80cm), 2 pad (220x27 cm),
tombositett 30mm vtg. lucfenyd asztallap, natdr szinben, UV lakkozassal

Fatelepités és cserjelltetés

A fak Ultetése el6tt min. 1,8m3-2m3 Ultet6gddorben termdtalaj csere sziikséges, a talajel6készités a
kovetkez6 talajkeverékbdl all: 60% jo minGségl termdétalaj, 30% érett komposzt, 10% érett
marhatragya. A talajkapcsolatos cserjék és szabadfoldi agyasok alatt ugyanez a talajkeverék teritése
sziikséges 30 cm mélységben.

A kertben két lombhullaté diszfa és egy nagyméretl konténeres gylimolcsfa tervezett. A bokorfa
min&ségli varazsfak (Parrotia persica) min. 2xi 250/300 méret(i foldlabdas egyedek. A kert
kdzéppontjaba — az lltet6gddorben vald teljes foldcserét kovetéen — konténeres, min. 150/175
méretl, sajmeggyre oltott Germersdorfi 3 fajta cseresznyefa (ltetendé.

A kisebb méretd, szabadgyoker( gylimolcsfak Gsszel vagy koratavasszal, a fagyok elmulta utan
lltetend6k, min. 160/200 méret(, kartevGkkel szemben ellenallo fajtak. Az Gltetést kévetSen alapos
bedntozés sziikséges. Az lltet6kozegben max.10%, csak érett tragya keverheté.

A cserjék 1,5-2db/m2 s(irliségben Ultetenddk V elrendezésben 30cm termétalajcserét kdvetden,
telepités utdn 7cm vastagsagban fenyGkéreg mulccsal szilkséges fedni a talajt. A térhatarolé cserjék
80/100 méretben, a gylimolcscserjék 3| konténeres méretben telepitendék.

A novények a Novénylista szerint és a K-06 Novénykililtetési terv szerint liltetenddk. A kiemelt
agyasokba csak a foldfeltoltés elvégzése szlikséges, azok beliltetése a kerthasznaldk altal torténik
majd.

A gyepet a terven jelolt sdvokban fellilvetni szlikséges szarazsagtlir6 vegyes vadvirdgu egynydri
magmix-szel, 5g/m2 sir(iségben, illetve a nyirt gyepfeliilet terliletén szarazsagtlré flimag keverékkel
30g/m2 adagban.



