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4. sz. melléklet: Útépítési helyszínrajz
5. sz. melléklet: Vízellátás műszaki leírás
6. sz. melléklet: Vízellátás helyszínrajz
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Tisztelt Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., adószám: 15735715-2-42, képviseli: Pikó András polgármester) 
megbízásából LArch Design Kft. (székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 83. A ép. 
2., adószám: 24737856, cégjegyzékszám: 01 09 179675, képviseli: Takács-Varró Dorottya 
Katalin) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmet nyújtott be Budapest VIII. 
kerület Német utca útépítési, vízellátási és tájépítészeti terveihez, továbbá kérte a 
tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást a vízbekötéshez szükséges vízakna létesítéséhez.

Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a LArch Design 
Kft. végzi a „Német utca megújítás tervezése" projekt munkáihoz kapcsolódó tervezési 
dokumentációk elkészítését.

A tervezési terület nagysága 4240 m2. Átalakításra kerülnek a burkolatok, taktilis sávokkal, 
használattól függő burkolatválasztással, vízáteresztő burkolatok előnyben részesítésével,
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világos színű burkolatokkal. A zöldfelületek háromszintes növényállománnyal, ökologikus 
szemléletű növényalkalmazással, extenzív/félextenzív fenntartási igényű növények 
alkalmazásával, fásítás tervezésével, öntözőhálózattal, csapadékvíz helyben való kezelésével.

A munkálatok érintik az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. 
kerület, Német utca (34908/2 és 35210/5 hrsz.), József utca (35150/2 hrsz.) és Déri Miksa 
utca (34878 hrsz.) közút- és járdaburkolatát, ezért szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

I. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

II. A döntés célja, pénzügyi hatása
A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 
A döntésnek Önkormányzatunkat érintő további pénzügyi hatása nincs.

IH. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 17. § (2) 
bekezdésén („A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározott bizottság a tulajdonosi joggyakorló.”), valamint 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontján alapul, amely szerint a 
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt a „közúti 
közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások 
megadásáról, megtagadásáról vagy a határidő hosszabbításról, az Önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő csatlakozásokkal kapcsolatos 
kérelmek kivételével”.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melléklet 2.3. pontján alapul.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 60. §-a, az SZMSZ 30. § (1) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget 
igényel. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése 
alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának

.../2024. (IX.9.) számú határozata

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület Német utca 
útépítési, vízellátási és tájépítészeti terveihez

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városüzemeltetési, 
Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 
15735715-2-42, képviseli: Pikó András polgármester) megbízásából LArch Design Kft. 
(székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 83. A ép. 2., adószám: 24737856, 
cégjegyzékszám: 01 09 179675, képviseli: Takács-Varró Dorottya Katalin) kérelmére 
Budapest VIII. kerület Német utca útépítési, vízellátási és tájépítészeti, terveihez 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja, továbbá tulajdonosi és üzemeltetői 
hozzájárulást ad a vízbekötéshez szükséges vízakna létesítéséhez az előterjesztés 9. és 10. 
melléklete szerinti tartalommal az alábbiak figyelembevételével:

- jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás Budapest VIII. kér. Német utca 
(34908/2 és 35210/5 hrsz.), József utca (35150/2 hrsz.) és Déri Miksa utca (34878 
hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,

- jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, 
szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 
évig érvényes, 
az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az 
Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a 
mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani,

- téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően november 15. előtt és 
március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön 
elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát és azt, hogy a téli 
időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania, 
kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 
melyre a beruházó/kivitelezö közösen 5 év garanciát vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. szeptember 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Budapest, 2024. szeptember
Rádai Dániel 
alpolgármester
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készítette: Kerületgazdálkodási ügyosztály Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
Leírta: Ágh László \
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: -
Jogi kontroll:
Ellenőrizte:

DR. LEHOCZK Y/BALAZS 
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: Jóváhagyta:

DR. TÖRŐCSIK ^Í^JULIANNA 

JEGYZŐI^ J
Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

A VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI 
És Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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1. sz. melléklet
Budapest Főváros VIII. 
Ker. Józsefváros 
Önkormányzat

Tárgy:

Budapest VIII. kér.
Baross utca 63-67.
1082

Ügyintéző:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros
Német utca
Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás 
kérelem és vízóra akna létesítéshez 
kapcsolódó tulajdonosi és 
üzemeltetői hozzájárulás

Forgó Viktor Béla
viktorbela@freemail.hu
+36/20-535-8115

Tisztelt Pikó András Polgármester Úr!

A RÉV8 Zrt. megbízásából a LArch Desing Kft. készítette el a tárgyi munka során az utcák 

útépítési, tájépítészeti, csatornázás és vízellátási terveit. Az elkészült terveket a megrendelő 

jóváhagyta. Az érintett ingatlanok és hrsz.-ok a következők:

• Német utca, 34908/2 és 35210/5 hrsz.,

• József utca, 35150/2 hrsz.,

• Baross utca, 35231/2 és 35238/4 hrsz.,

• Déri Miksa utca, 34878 hrsz.,

• Rákóczi tér, 34879/2 hrsz..

Ezúton szeretnénk megkérni a mellékelt tervek alapján az ingatlanok érintettségében a 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulásukat, az útépítés, tájépítészet, csatornázás és 

vízellátás tervekre.

Továbbá külön szeretnénk megkérni a vízbekötés engedélyezéséhez, a vízóra aknára 

vonatkozó Tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulásukat.

Kérjük észrevétel, kérdés esetén közvetlen megkeresésem.

Köszönjük szíves segítségüket és közreműködésüket!

Budapest, 2024. 07. 18.

Tisztelettel:

Forgó Viktor Béla 
infrastruktúra tervező

mailto:viktorbela@freemail.hu




JELMAGYARÁZAT / MEGJEGYZÉSEK

Megjegyzés:

A vízszintes vetületi rendszer: EOV. A 
magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

A tervek a közmügenplánnal és a kapcsolódó 
egyéb tervekkel együtt kezelendők!

A kivitelezés megkezdése előtt a méretek a 
helyszínen ellenőrizendök!

3. sz. melléklet

EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV
Budapest. Vili, kerület. Józsefváros 

Német utca

Beruházó

Æ 32
Budapest Főváros Vili. Kerület 
Józsefváros Önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

képviselő: Pikó András, polgármester 
kapcsolattartó: Csete Zoltán, Rév8 Zrt.

Generáltevrzés, tájépítészet

LArch Design Kft.
kert - táj - grafika
1188 Budapest, Táncsics M. u. 83. A/2 
+36-30-410-3899

Takács Dániel PhD (MÉK K 01-5288) 
Varró Dorottya Katalin

Útépítés és forgalomtechnika 
Csatornázás, vízellátás

Via Flexima Kft.
2462 Martonvásár, Hunyadi út 51.

Varga Norbert (MMK KÉ-K 01-13941) 
Ország Zoltán (MMK KÉ-K 01-15619) 
Forgó Viktor Béla (VZ-12-00422)

Közvilágítás

Tetra-Com Kft.
1083 Budapest, Práter utca 29/A. 2/5

Suba Gábor
Osváth Miklós (MknytszOl-6342)
Molnár Lajos

Látványtervezés

Török Csongor e.v.

Geodézia

Mért Pont Kft.
1089 Budapest, Villám utca 13.

Károlyi Attila

Szakági terv:

Útépítés és Forgalomtechnika

Rajznév:

Műszaki leírás

Rajzszám:

VIII-NE-EK-UT-l-01
Revízió:

R01
Méretarány: Lapméret:

210 x 297 mm

Dátum:

2024. 06. 05.
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LADBUDAPEST, Vili. KERÜLET. JÓZSEFVÁROS - NÉMET UICA
EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV
VIII-NE-EK-l-UT-01 Útépítés és Forgalomtechnika műszaki leírás

TERVJEGYZÉK

Szakági jel Szakág megnevezése

TA Tájépítészet

UT Útépítés és Forgalomtechnika

VC Vízépítése

VE Vízellátás

TERV ÉS IRATJEGYZÉK

IRATOK

VIII-NE-EK-UT-l-01

VIII-NE-EK-UT-l-02

Műszaki leírás
Mennyiségkimutatás

TERVLAPOK

VIII-NE-EK-UT-T-03 Átnézeti helyszínrajz M 1:2500

VIII-NE-EK-UT-T-04 Útépítés helyszínrajz M 1:250

VIII-NE-EK-UT-T-05 Forgalomtechnika helyszínrajz M 1:250

VIII-NE-EK-UT-T-06 Forgalomtechnika helyszínrajz 

alépítmény

Közúti jelzőlámpa M 1:250

VIII-NE-EK-UT-T-07 Kitűzési helyszínrajz M 1:250

VIII-NE-EK-UT-T-08 Közműgenplán helyszínrajz M 1:100

VIII-NE-EK-UT-T-09 Hossz-szelvény - Német utca M 1:250/25

VIII-NE-EK-UT-T-10 Hossz-szelvény - Déri Miksa utca, József utca M 1:250/25

VIII-NE-EK-UT-T-11 Mintakeresztszelvények M 1:100

VIII-NE-EK-UT-T-12 Keresztszelvény - Német utca 1 M 1:100

VIII-NE-EK-UT-T-13 Keresztszelvény - Német utca II M 1:100

VIII-NE-EK-UT-T-14 Keresztszelvény - Déri Miksa utca M 1:100

VIII-NE-EK-UT-T-15 Keresztszelvény - József utca M 1:100

LArch Design Kft.
1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A/2 studio®,'larchdesign.hu

larchdesign.hu


BUDAPEST, Vili. KERÜLET, JÓZSEFVÁROS - NÉMET UICA I A"\
EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV
VIII-NE-EK-l-UT-01 Útépítés és Forgalomtechnika műszaki leírás

Tervezői nyilatkozat

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően

0 az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti 
hatósági előírásoknak, a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az Étv. 31. §-ának 
(l)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott körülményeknek, az országos 
településrendezési és építési követelményeknek,

• megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 
szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve 
az engedélyezett eltérések követelményeinek,

® a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény- csoport) telepítésére, tervezésére 
és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, 
továbbá egyéb hatósági egészség védelmi és környezetvédelmi előírások 
betartásával készült, valamint

• ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei 
tartalmazzák.

© A tervezési terület belterületen önkormányzati tulajdonban van.

Budapest, 2024. június 05.

Varga Norbert 

szakági tervező 

Nyilv.szám: KÉ-K 01-13941

LArch Design Kft
1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A/2 studio^ brchdesign.hu

brchdesign.hu


BUDAPEST. Vili. KERÜLET. JÓZSEFVÁROS - NÉMET UTCA
EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV
Vlll-NE-EK-l-UT-01 Útépítés és Forgalomtechnika műszaki leírás

LAD

1. Előzmények

A Budapest Főváros Vili, kerületi Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a LArch Desing 

Kft. végzi a „Német utca megújítás tervezése” projekt munkáihoz kapcsolódó tervezési 

dokumentációk elkészítését.

A tervezési feladat részét képező közterületekre az alábbi tervfajták elkészítése szükséges: 

Vázlatterv:

Koncepció ismertetése, helyszínrajz, rövid műszaki leírás az alkalmazni kívánt 

anyagok, berendezések ismertetésével, két darab látványterv, a tervi 

munkarészeket a lakossági véleményezés során felhasználható formátumban és 

minőségben kell elkészíteni.

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv:

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók 

előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott 

költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell 

összefoglalni).

Jelen műszaki leírás a Német útépítési, vízépítési, illetve forgalomtechnikai tervrészeit 

tartalmazza egyesített engedélyezési és kiviteli terv szinten.

2. Tervezési diszpozíció

A tervezési terület hozzávetőleges nagysága: kb. 4240 m2.
Tervezéssel érintett helyrajzi számok:

• Német utca
• József utca
• Baross utca
• Déri Miksa utca
« Rákóczi tér

Általános követelmények

hrsz. 34908/2 és 35210/5
hrsz. 35150/2
hrsz. 35231/2 és 35238/4
hrsz. 34878
hrsz. 34879/2

Tervezői feladat a burkolatok megtervezése taktilis sávokkal, használattól függő 
burkolatválasztással, vízáteresztő burkolatok előnyben részesítésével, világos színű 
burkolatokkal. A tervezési területen zöldfelületek háromszintes növényállománnyal, 
ökologikus szemléletű növényalkalmazással, extenzív/félextenzív fenntartási igényű 
növények alkalmazásával, fásítás tervezésével, öntözőhálózattal, csapadékvíz helyben való 
kezelésével.
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Helyszínhez kötődő tervezési elvárások

Az alább ismertetett követelmények a „Német utca megújítása tervezés" tárgyú 
ajánlattételi felhívás 7. sz. mellékleteként kiadott „Tervezési program" szövegének közlése.

A Német utca kialakításának tükröznie kell a gyalogos hálózatban betöltött kiemelt 
szerepét, biztosítva a különféle közterület használatok helyigényét, kitelepülések 
lehetőségét, intézmények bejáratai előtti teresedéseket, fatelepítés és növény kiültetések 
helyét, valamint a fizikai kialakítással biztosítani kell a gépjárműforgalom csillapítását, 
lassítását.

• A gyalogos és járműforgalmi felületek egyszintbe kerülnek, elválasztásuk süllyesztett 
szegéllyel történik.

• A gyalogos felület térkő burkolatú, igazodva a csatlakozó utcák térkő burkolatához, 
a járműforgalmi felület aszfalt, a parkolósáv nagykockakő burkolatú.

o A járműforgalmi felület egyirányú gépjárműforgalom és ellenirányú kerékpáros 
forgalom figyelembevételével tervezendő. A Baross utcai torkolatot többsávos 
osztályozó nélkül, a Csarnok negyed forgalomcsillapítási programjának kialakítását 
kell figyelembe venni a kerékpáros behajtás tekintetében.

® A Németh László Általános Iskola előtti területen épített eszközzel kell 
továbbfejleszteni az Önkormányzat Biztonságos Iskolák és forgalomcsillapítási 
programjainak tartalmát, megoldásait.

0 A parkolás általános keresztmetszetben két oldalon párhuzamos parkolóhelyek 
kijelölésével kerül kialakításra, igazodva a növénytelepítési lehetőségekhez, 
gyalogos felület bővítésekhez.

• Koncentrált rakodóhelyek kerülnek kijelölésre.
® A kereszteződéseknél a forgalombiztonság növelését és a sebesség csökkentését 

szolgáló megoldás alkalmazása, lehetőség szerint járdafülekkel.
® Az üzlethelyiségekhez igazodva a parkolóhelyek sávjának helyén szélesebb 

járdafelület kialakítása ülőhelyek, teraszok számára.
© Az intézmények, játszótér előtt a gyalogosfelületek szélességének növelése, az 

Önkormányzat új ügyfélszolgálata előtt a járd a szélesítés a Baross utcát is érinti.
g Közműhelyzet függvényében fasor telepítése lehetőség szerint mindkét oldalon, a 

fák egymástól mért ideális távolsága kb. 7,5/13 méter.
® Ökologikus növénykiültetések az utca zöldítése érdekében, különösen a nagy 

gyalogosforgalmat vonzó helyszíneken.
© A fákhoz, zöldfelületekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása, az üzemeltető 

előírásainak figyelembevételével: a fákat öntöző ág vezérlője az önkormányzati 
vízóraaknában legyen, az öntözőrendszer csövei mindenütt védőcsőben legyenek 
átvezetve a burkolatok alatt, a fák öntözése lehetőség szerint RWS faöntözők 
segítségével legyen megoldva.
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® A közvilágítás kialakítása nem változik, felülvizsgálandó a lámpatestek teljesítménye, 
esetleges sűrítése.

• Szemetesek és kutyapiszok gyűjtők elhelyezése szükséges.
• A csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen, növénykazettáknál 

megvizsgálandó az esővíz helyben tartásának lehetősége.
0 Határoló épületek ereszcsatorna bekötéseinek felülvizsgálata, bekötetlen 

tetőlefolyók nem lehetnek a felújítandó utcában.
• Társasházak lábazatainak utólagos szigetelése legalább az elbontott pályaszerkezet 

szintjéig.

3. Tervezési terület bemutatása

A Vili, kerületi Német utca a Rákóczi fér és Baross utca között biztosít kapcsolatot. Az utca 

egyirányú forgalmi renddel van jelenleg kialakítva, a József utcai csomóponttól a Rákóczi 

tér, illetve a Baross utca irányába. A közterületi parkolás jelenleg az utca mindkét oldalán 

párhuzamosan történik. Az útpályát mindkét oldalon kiemelt szegély választja el a gyalogos 

forgalomtól. Az út- és parkolófelület szélessége a Déri Miksa és a József utca között 7,30-8,50 

m, a József és a Baross utca között 8,30-8,50 m között változik. A meglévő járdák szélessége 

2,0-2,7 m közé tehető. Az utca teljes szélessége így 11,80-13,90 m között változik.

Az út-, parkoló- és a járda felületek aszfalt burkolatúak. Az utca csapadékvíz-elvezetése 

pontszerűen elhelyezett víznyelőkön keresztül történik. A közvilágítást az utcák tengelyében 

elhelyezett, befüggesztett lámpatestek biztosítják.

4. Útkategória

Tervezés során az alábbi tervezési paraméterek szolgáltak alapul az e-UT 03.01.11.2008 

Útügyi műszaki előírás alapján:

Útkategória: B.VI.d.C - Lakóút, kiszolgálóút, vegyes

használatú út

Az útkategóriához tartozó minimális paraméterek:

Tervezési sebesség: 30 km/h

Legkisebb körívsugár, Rmin: 25 m

Legkisebb átmenetiív-paraméter, Pmin: 21 m

Legnagyobb hosszesés, emax%: 15%

Legkisebb domború lekerekítő ívsugár, Rdmin: 160 m

Legkisebb homorú lekerekítő ívsugár, Rdmin: 250 m

Legnagyobb túlemelés, qmax: 7 %

Túlemelés-kifuttatás maximuma: 2,0 %

Túlemelés-kifuttatás minimuma: 0,3 %
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5. Vízszintes és magassági vonalvezetés

A tervezett létesítmények nyomvonala nem tér le a meglévő útszakaszok nyomvonaláról. A 

tervezett úttengelyek azonban a meglévő úttengelyektől eltérő helyen vezetnek. A 

magassági vonalvezetést nagyban befolyásolták a környezeti kötöttségek, adottságok. A 

helyszínrajzi kialakítást az útépítési helyszínrajzok, a magassági vonalvezetést a hossz­

szelvények mutatják be.

Német utca

Vízszintes vonalvezetés

A tervezett nyomvonal hossza 312,41 m, mely az egyenes útszakaszok mellett 3 helyen 

inflexiós elhúzásokat foglal magában. Ezen elhúzások a sebességcsökkentést hivatottak 

támogatni. A tervezett szakasz elején és végén a meglévő burkolathoz szükséges 

csatlakozni. A nyomvonal elején a Rákóczi tér burkolatához csatlakozunk. A tervezési 

szakasz magában foglalja a Német utca - Déri Miksa utca csomópontot is, melyet ki kell 

emelni. Ezért a Déri Miksa utcai keresztezés kiemelése is megtervezésre került. A nyomvonal 

kb. közepén a Német utcát a József utca „vágja ketté”. A kereszteződést a Déri Miksa utcai 

kereszteződéshez hasonlóan ki kell emelni, ami szintén megtervezésre került. A nyomvonal 

végén a Baross utca szintjéhez csatlakozunk. A Német utca kialakítást úgy terveztük, hogy 

a nyomvonal végén rámpa már nem szükséges. Mindkét útszakaszon is jellemzően kétoldali 

járda és kétoldali oldali parkolósáv tervezett.

A tervezett nyomvonal kialakítása:

Német utca nyomvonal adatai

Kezdő szelvény Zárószelvény Sugár(m) ívviszony

0+000,00 0+077,83

0+077,83 0+084,91 27,00 jobb ív

0+084,91 0+091,82 26,75 bal ív

0+091,82 0+154,99

0+154,99 0+162,37 26,75 bal ív

0+162,37 0+170,63 27,00 jobb ív

0+170,63 0+257,22

0+257,22 0+261,81 27,00 jobb ív

0+261,81 0+266,34 26,75 bal ív

0+266,34 0+312,41
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Parkolók

A nyomvonal mentén parkolók létesítését kell elvégezni szelvényezés szerinti jobb oldalon a 

0+013.50 - 0+025,30 km szelvények között

- 0+027,30 - 0+038,80 km szelvények között

0+040,80 - 0+046,30 km szelvények között

0+049,80 - 0+055,30 km szelvények között

- 0+060,05 - 0+065,80 km szelvények között

- 0+067,80 - 0+073,55 km szelvények között

0+170,25 - 0+181,75 km szelvények között

0+183,75 - 0+195,25 km szelvények között

0+202,25 - 0+207,75 km szelvények között

0+211,05 - 0+216,80 km szelvények között

0+219,80 - 0+231,30 km szelvények között

0+241,70 - 0+247,45 km szelvények között

0+249,95 - 0+255,70 km szelvények között

0+267,80 - 0+296,55 km szelvények között

A nyomvonal mentén parkolók létesítését kell elvégezni szelvényezés szerinti bal oldalon a

0+019,55 - 0+025+30 km szelvények között

0+031,90 - 0+038,80 km szelvények között

0+040,80 - 0+052,30 km szelvények között

0+054,30 - 0+065,80 km szelvények között

0+067,80 - 0+073,55 km szelvények között

0+174,00 - 0+179,75 km szelvények között

- 0+181,75 - 0+187,00 km szelvények között

- 0+197,20 - 0+202,95 km szelvények között

0+204,95 - 0+210,70 km szelvények között

0+212,70 - 0+218,45 km szelvények között

0+220,45 - 0+226,20 km szelvények között

0+228,20 - 0+233,95 km szelvények között

0+235,95 - 0+247,45 km szelvények között

0+249,45 - 0+255,70 km szelvények között

0+267,80 - 0+279,30 km szelvények között
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Kapubehajtók

Az utcában mindkét oldalon találhatók kapubehajtók, amiket meg kell tartani. A 

járdaszegélyig aszfalt burkolattal épül ki.

Kapubehajtók a jobb oldalon:

0+046,30 - 0+049,80 km szelvények között

0+077,50 - 0+082,00 km szelvények között

- 0+198,25 - 0+202,25 km szelvények között

Kapubehajtók a bal oldalon:

0+028,40 - 0+031,90 km szelvények között

0+189,80 - 0+193,30 km szelvények között

Forgalomlassító párna

A Német utcában 2 helyen forgalomlassító párnát terveztünk. Szélessége 2,75 m, a hossza 

2,00m. A szegélyek mellett 0,50 - 0,50 m-t hagytunk, hogy a kerékpárosok átközlekedését 

akadály nélkül biztosítsuk. A párnák a következő szelvényekben terveztük:

0+038,80 - 0+040,80 km szelvények között

0+209,70 - 0+211,70 km szelvények között

Útcsatlakozás

A Német utcát keresztezi a József utca a 0+160,71.00 km szelvényben.

Magassági vonalvezetés

A tervezett magassági vonalvezetés elején és végén is a meglévő burkolathoz szükséges 

csatlakozni magasságilag. A magassági vonalvezetés legkisebb hossz esése 0,20 %, míg 

legnagyobb hossz esése 1,89%.

A tervezett hossz-szelvény kialakítása:

Német utca hossz-szelvény adatai

Kezdő szelvény Zárószelvény
Hossz 
(m)

Kezdőmagasság Zárómagasság Esésviszony

0+000,00 0+001,92 1,92 104,34 104,31 -1,89%

0+001,92 0+014,20 12,28 104,31 104,16 -1,17%

0+014,20 0+026,30 12,10 104,16 104,21 0,40%

0+026,30 0+040,00 13,70 104,21 104,18 -0,20%

0+040,00 0+070,00 30,00 104,18 104,02 -0,55%

0+070,00 0+100,00 30,00 104,02 103,79 -0,75%

0+100,00 0+140,00 40,00 103,79 103,55 -0,61%

LArch Design Kft.
1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A/2 studio@larchdesign.hu

mailto:studio@larchdesign.hu


LADBUDAPEST, Vili. KERÜLET, JÓZSEFVÁROS - NÉMET UTCA
EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV
Vili-NE-EK-I-UT-01 Útépítés és Forgalomtechnika műszaki leírás

0+140,00 0+150,00 10,00 103,55 103,47 -0,80%
0+150,00 0+160,71 10,71 103,47 103,53 0,52%

0+160,71 0+173,00 12,29 103,53 103,37 -1,30%
0+173,00 0+180,00 7,00 103,37 103,39 0,34%
0+180,00 0+226,00 46,00 103,39 103,30 -0,20%
0+226,00 0+265,00 39,00 103,30 103,42 0,30%

0+265,00 0+303,00 38,00 103,42 103,30 -0,30%

0+303,00 0+312,41 9,41 103,30 103,39 0,93%

Déri Miksa utca

Vízszintes vonalvezetés

A Déri Miksa utca terve gyakorlatilag csak egy csomóponti kiemelés. A tervezett nyomvonal 

hossza 13,4 m, mely egy jobb ívből és egy egyenesből áll. Jobb oldalán a Rákóczi tér 

található, melynek a díszburkolatát és a beton rámpáját az új szintekhez kell igazítani. A 

tervezett szakasz elején és végén a meglévő burkolathoz szükséges csatlakozni egy-egy 

rámpával, ami a szakasz elején l,50m, a végén 0,60m hosszú. A bal oldalon járda, és a 

Német utcai útcsatlakozás található.

A tervezett nyomvonal kialakítása:

Déri Miksa utca nyomvonal adatai

Kezdő szelvény Zárószelvény
Sugár 
(m)

ívviszony

0+000,00 0+009,26 35,00 jobb ív

0+009,26 0+013,40

Útcsatlakozás

A jobb oldalon a Német utca indul a 0+008.00 km szelvényben.

Magassági vonalvezetés

A tervezett magassági vonalvezetés elején és végén is a meglévő burkolathoz szükséges 

csatlakozni magasságilag. A magassági vonalvezetés legkisebb hossz esése 0,20 %, míg 

legnagyobb hossz esése 0,62 %. A rámpák hosszesése 6,78% illetve 20%.
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A tervezett hossz-szelvény kialakítása:

Déri Miksa utca hossz-szelvény adatai

Kezdő szelvény Zárószelvény
Hossz 

(m)
Kezdőmagasság Zárómagasság Esésviszony

0+000,00 0+001,80 1,80 104,23 104,36 6,78%

0+001,80 0+008,00 6,20 104,36 104,34 -0,20%

0+008,00 0+012,80 4,80 104,34 104,31 -0,62%

0+012,80 0+013,40 0,60 104,31 104,19 -20,00%

József utca

Vízszintes vonalvezetés

A Jászét utca terve gyakorlatilag csak egy csomóponti kiemelés. A tervezett nyomvonal 

hossza 19,50 m, mely egy egyenesből áll. A tervezett szakasz elején és végén a meglévő 

burkolathoz szükséges csatlakozni egy-egy rámpával, ami a szakasz elején l,80m, a végén 

l,80m hosszú. A tervezési szakaszon mindkét oldalon járda található.

A tervezett nyomvonal kialakítása:

József utca nyomvonal adatai

Kezdő szelvény Zárószelvény Sugár(m) ívviszony

0+000,00 0+019,50

Útcsatlakozás

A Német utcai keresztezés a 0+009.09 km szelvényben.

Magassági vonalvezetés

A tervezett magassági vonalvezetés elején és végén is a meglévő burkolathoz szükséges 

csatlakozni magasságilag. A magassági vonalvezetés egy esésből áll, ami végig 0,40%. A 

rámpák hosszesése 5,56% illetve 5,80%.

A tervezett hossz-szelvény kialakítása:

József utca hossz-szelvény adatai

Kezdő szelvény Zárószelvény
Hossz 
(m)

Kezdőmagasság Zárómagasság Esésviszony

0+000,00 0+001,80 1,80 103,40 103,50 5,56%

0+001,80 0+017,70 15,90 103,50 103,56 0,40%

0+017,70 0+019,50 1,80 103,56 103,46 -5,80%
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Megjegyzés

A vízszintes vetületi rendszer: EOV. A magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. A tervek a 

közműgenplánnal és a kapcsolódó egyéb szakági tervekkel együtt kezelendők. Az útépítés 
szakági terven kívüli információk (például: műtárgyak, közműhálózatok stb.) tárgyi kötetben 

csupán tájékoztató jellegűek.

A kivitelezés megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők.

6. Keresztmetszeti kialakítás

A keresztmetszeti kialakítást a mintakeresztszelvények, valamint a keresztszelvények 

mutatják be.

Német utca

A Német utca, az elmúlt években megújult környező utcákhoz igazodva, a gyalogos 

forgalom szintjére emelt, az egyes közterületi funkciókat megkülönböztető, természetes és 

beton térkő burkolattal, valamint az útpályában alapvetően aszfalt burkolattal kerül 

kialakításra. A keresztmetszet 1 forgalomi sávos, a forgalmi sáv kétoldali párhuzamos 

parkolósávval, mindkét oldalon járdával. A parkolók között favermek biztosítják a tervezési 

programban feltüntetett, a meglévő közművezetékek védőtávolságai mellett biztosítható 

növénytelepítési lehetőségeket.

A Német utca tervezési szakasz elején a 3,75m széles, a Déri Miksa utcai csomópont és az 

iskola/játszótér előtti „shared space"-ig süllyesztett és kiemelt szegély, valamint folyóka 

határolja. Ez a 0+000,00 - 0+091,53 km szelvények közötti szakasz. A szakasz végén a 

burkolatot a 0+077,83 -0+091,53 km szelvények között, kvázi az elhúzásban 3,75 m-ről 3,50 

m-re húzzuk össze. Ezen a szakaszon az útpálya aszfalt burkolattal készül.

A 0+091,53 - 0+153,20 km szelvények között az útpálya 3,50m széles, a járdával megegyező 

térkő burkolatú. Mindkét oldalon folyóka határolja az útpályát.

A 0+153,20 - 0+170,25 km szelvények között a József utcai útkeresztezés szintén térkő 

burkolatú, de a gyalogos felületektől eltérő kialakítású. A keresztezés Iskola felőli oldalán a 

Német utca 3,50 m a másik oldalon 3,75 m széles.

A 0+170,25 -0+279,80 km szelvények között a 3,75 m szélességű aszfalt burkolatot terveztünk, 

süllyesztett és kiemelt szegély, valamint folyóka határolja.

A 0+279,80 -0+283,60 km szelvények között a burkolatot a bal oldalon 2db R=5,00 m sugarú 

ellenívvel 4,50 m-re szélesítjük a szembe jövő kerékpársáv fogadására. Innentől a tervezési 

szakasz végéig a szélesség megmarad, majd a Baross utcához csatlakozik.
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Az útpályát követően két oldali parkolás, majd járda tervezett. A tervezett parkolók 

szélessége 2,00 m, a járdák szélessége változó, a meglévő állapothoz igazodik, a 

helyszínrajzon jelöltek szerint.

Az útpálya oldalesése jellemzően 2,0 %, mely a menetirány szerinti bal oldalra lejt. A 

parkolósávok szintén 2,00 %-os oldaleséssel tervezettek a folyóka felé. A csatlakozási 

szakaszokon az oldaleséseket a környező burkolatokhoz való csatlakozás alakítja. A 

tervezett járdák oldalesése jellemzően 2-3 %-ra tervezett, a környezethez igazodóan változó, 
0,16-4,78 % közötti, minden esetben az épület lábazatától elfelé esik.

Zöld felületek és rámpák környezete

A zöld felületek esése meredekebb 7-13% közötti, mely az egyedi kialakításukból adódik. A 

zöld felületek járda felőli oldala süllyesztett szegéllyel, az útpálya felőli oldala 12 cm-re 

kiemelt szegéllyel határolt. A két oldal között a kiemelt szegély tetejét szükséges fokozatos 

süllyesztéssel a süllyesztett szegély magasságához igazítani. Ezen igazítás vonatkozik a 

szakasz végén található rámpa mentén húzódó kiemelt szegély kiemelésének fokozatos 

süllyesztésére is.

Déri Miksa utca

A Déri Miksa utca tervezési szakasz elején a 3,75m széles, a végén 3,90 m a meglévő 

szélességhez igazodóan. A jobb oldalon a Rákóczi tér járdája a bal oldalon a Német utca 
és a csatlakozó járdaszakaszok találhatók. Az tervezési szakaszt süllyesztett és kiemelt szegély 

határolja. A Déri Miksa utca északi oldalán gránit szegélyelem kerül visszaépítésre.

Az útpálya oldalesése jellemzően 2,0 %, mely a menetirány szerinti bal oldalra lejt. A Német 

utca keresztezésben a Német utca hosszeséséhez igazodik.

József utca

A József utca tervezési szakasza 3,00 m széles. A tervezési szakasz gyakorlatilag a Német 

utca keresztezése, ezért az útpálya mellett végig járda, illetve a sarok lekerekítése található. 

Az tervezési szakaszt süllyesztett és kiemelt szegély határolja.

Az útpálya oldalesése tető szelvényes kialakítású, jellemzően 2,0 %-os eséssel, de alapvetően 

a Német utca hosszeséséhez igazodik. A járdák változó szélességgel és eséssel kerültek 

kialakításra, hogy csatlakozzanak a környező járdaszakaszokhoz.

7. Pálya szerkezetek

A pályaszerkezetek Megrendelői egyeztetést követően alakultak ki, figyelembevéve az 

Önkormányzat járatos pályaszerkezeteit. A területen tervezett pályaszerkezetek:
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Gépjármű forgalom által igénybe vett felületek:

4 cm AC 11 kopó (N) kopóréteg
7 cm AC 22 kötő (N) kötőréteg

20 cm soványbeton olopréteg feszültségmentesítve
20 cm szemcsés védőréteg

geo textilig

tömörített földmű

Gépjármű forgalom által igénybe vett csomóponti felületek:

8,0 cm vtg. térkő burkolot (tájépítészet kötet szerint)

3,0 cm vtg. ágyazóhabarcs (tájépítészet kötet szerint)

20,0 cm vtg. soványbeton olopréteg feszültségmentesítve

20,0 cm vtg szemcsés védőréteg

geo textília

tömörített földmű

Elemes burkolatú parkoló:

10 cm vtg. vágott bazalt nagykockakő (tájépítészet kötet szerint)

3 cm ágyazó réteg (tájépítészet kötet szerint)

20 cm FZKA 0/63 alapréteg

20 cm szemcsés védőréteg 

geo textília

tömörített altalaj

Elemes burkolatú járda:

8 cm vtg. térkő burkolat (tájépítészet kötet szerint)

3 cm ágyazó réteg (tájépítészet kötet szerint)

15 cm FZKA 0/63 alapréteg

20 cm szemcsés védőréteg 
geo textília

tömörített altalaj

Kiselemes burkolatú járdaszél:

8 cm vtg. kiselemes burkolat (tájépítészet kötet szerint)

3 cm ágyazó réteg (tájépítészet kötet szerint)

15 cm FZKA 0/63 alapréteg

20 cm szemcsés védőréteg

geo textília
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