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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (székhelye: 1082 Budapest, 
Baross utca 63-67., adószáma: 15735715-2-42, képviseli: Pikó András polgármester, a 
továbbiakban: Önkormányzat) beruházó megbízásából a VÁROS-TEAMPANNON Kft. 
(székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. 4. em. 3., adószám: 13960894-2-41, 
cégjegyzékszám: 01 09 881973, képviseli: Koszorú Lajos Zoltán) generáltervező 
megbízásából a Közlekedés Kft. szakági tervező (székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. 
em. 4-5., adószám: 10336706-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 065890, képviseli: Várady Tamás 
Béla ügyvezető) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be, Budapest VIII. 
kerület, Illés utca megújításához.

Az Önkormányzat a beruházás keretében az Illés utca Korányi Sándor és Baross utca közötti 
szakaszának felújítását tervezi. A kérelem mellékleteként benyújtott tervdokumentáció a 
beruházás ezen szakaszának, valamint az ehhez műszakilag kapcsolódó területek faltól-falig 
történő megújítását foglalja magában. A kerületben több nagy (állami) beruházás, ezzel 
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összefüggésben kisebb (magán) fejlesztések is történtek az elmúlt években, illetve jelenleg is 
folynak munkálatok. A munkagépek okozta extra terhelés gyorsan amortizálta a kerület 
közterületeit, így például az Illés utca burkolatai is igen rossz állapotban vannak. Az utca 
felújítása időszerűvé vált. Az utcában az elmúlt évtizedekben komolyabb felújítás nem történt, 
bár a közterület karbantartása folyamatos volt, korából adódóan, és a fent említettek miatt, a 
gépkocsiforgalmat bonyolító aszfalt burkolat helyenként erősen töredezetté vált. Lokális 
javítások (szegélyjavítás, kiüregelődések, alámosódások javítása) az elmúlt években 
megtörténtek, azonban a folyamatos amortizáció szükségessé tette az utca teljes felújítását. Az 
aszfaltjárdaburkolat szintén elöregedett.

Az útburkolatok kialakítására, egyszerű és költséghatékony megoldásként aszfaltot, a 
parkolófelületeken nagykockakő alkalmazásával, illetve a kiemelt csomópontokban az 
útpályán, valamint a járdafelületeken magasabb minőségű burkolat létesül.

Felújításra kerülnek a forgalomtechnikai elemek, úttartozékok. A felszíni vízelvezetés 
korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemei szintbehelyezésre, felújításra, cserére 
kerülnek.

Az Illés utca funkciója nem változik. A kétoldali párhuzamos parkolás mellett kerékpárút/védett 
kerékpársáv kerül kijelölésre. A forgalmi sávok 2,75 m, a párhuzamos parkolók 2,00 m 
szélesek. Az ajtónyitás miatti biztonsági sáv 0,75-0,80 m között, a kerékpárút/védett 
kerékpársáv szélessége 1,45-1,50 m között változik. A kerékpáros infrastruktúra a 
csomópontokban járdaszinten kerékpárúiként, a folyópályán pedig úttest szinten védett 
kerékpársávként kerül kijelölésre. A kerékpárút és a védett kerékpársáv űrszelvényébe eső fák 
kivágásra kerülnek. Tervezett állapotban az Illés utcában a parkolóhelyek száma 91 db-ra 
lecsökken.

A beruházással érintett további utcák esetében kisebb beavatkozások történnek a 
csomópontokban, amelyek a melléklet műszaki leírásban részletezve vannak.

A munkafolyamatok érintik az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. 
kerület, Illés utca (35866 hrsz.), Korányi Sándor utca (36031 hrsz.), Dugonics utca (36054 
hrsz.), Tömő utca (36162/2 hrsz.), Kőris utca (36076 hrsz.), Práter utca (36100/2 hrsz.), 
Kálvária tér (35865/3 hrsz.) út- és járdaburkolatát, zöldterületeit, ezért szükséges az 
Önkormányzat hozzájárulása.

II. A döntés pénzügyi hatása
A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 
A döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

III. Jogszabályi környezet
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság hatásköre az 
Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésén („A képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az 
Önkormányzati tulajdonú és kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő 
csatlakozásokkal kapcsolatos kérelmek kivételével a közúti közlekedésről szóló törvényben 
meghatározott tulajdonosi hozzájárulásról.”), valamint a Képviselő-testületnek a Képviselő­
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.)



önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpontján alapul, 
amely szerint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt 
„a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi hozzájárulások 
megadásáról, megtagadásáról vagy a határidő hosszabbításról, az Önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő csatlakozásokkal kapcsolatos kérelmek 
kivételével”.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melléklet 2.3. pontján alapul.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 60. §-a, az SZMSZ 33. § (1) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget igényel. 
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a, valamint az SZMSZ 59. §-a alapján az előterjesztést 
a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottságának

......../2025. (VIII. 25.) számú határozata

tulajdonosi hozzájárulás megadása, Budapest VIII. kerület Illés utca megújítása

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
tulajdonosi hozzájárulását adja, Budapest VIII. kerület, Budapest VIII. kerület, 
Illés utca megújításához a 8. számú melléklet szerinti tartalommal az alábbiak 
figyelembevételével :

- jelen tulajdonosi hozzájárulás az Illés utca (35866 hrsz.), Korányi Sándor utca (36031 
hrsz.), Dugonics utca (36054 hrsz.), Tömő utca (36162/2 hrsz.), Kőris utca (36076 
hrsz.), Práter utca (36100/2 hrsz.), Kálvária tér (35865/3 hrsz.) út- és 
járdaburkolatának munkálatokkal érintett részeire terjed ki,

- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig, azaz 2026. augusztus 25- 
ig érvényes.
az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az 
Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a 
mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani,
téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően november 15. előtt és március 
15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással 
lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát és azt, hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.



- kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 
melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 
az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. augusztus 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Ügyosztály Városüzemeltetési és Zöld Iroda

Budapest, 2025. augusztus 18. / ./

Radai Dániel 
alpolgármester

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG:, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLD IRODA ^7^-'

Készítette: Ágh László zA— J

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL 'V'

Jogi kontroll: - z- ,

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

3ccf Í A
dr. Bojsza Krisztina

ALJEGYZŐ

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: JÓVÁHAGYTA:

dr. Törj Anna
jegyző

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
a Városfejlesztési, Környezetvédelmi 

és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke

j 4



KÖZLEKEDÉS
TERVEZŐIRODA

Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala
Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
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H-1052 Budapest, Bécsi utca 5. 
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Tárgy: BUDAPEST Vili. KERÜLET - ILLÉS UTCA KÖZTERÜLETI MEGÚJÍTÁSA
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv

Tulajdonosi hozzájárulás kérelem

Tisztelt Címzett!

Budapest, Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készítettük tárgyi tervet, melyet 
mellékelten megküldünk pdf formátumban.
Kérjük, hogy a beadott tervekre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásukat megadni és címünkre 
megküldeni szíveskedjenek.
Generáltervező: VÁROS-TEAM PAN NON KFT. (1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.)
Érintett helyrajzi számok:
Illés utca (hrsz. 35866), Korányi Sándor utca (hrsz. 36031), Dugonics utca (hrsz. 36054), 
Tömő utca (36162/2), Kőris utca (36076), Práter utca (36100/2), Kálvária tér (35865/3), Baross utca 
(35728/43)

Üdvözlettel

Szegő János 
tervezési igazgató

Melléklet: ILU-KT-UT-SZD-000-R00 tervdokumentáció

web: www.kozlekedes.hu
telefon: +36 1 235 2000
email: kozlekedes@kozlekedes.hu

cégjegyzékszám: 01-09-065890 
adószám: 10336706-2-41
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2. sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS 
POIGÁRMfSTfR

Meghatalmazás

Alulírott Pikó András, mint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(1082 Budapest, Baross utca 63-67., továbbiakban: Önkormányzat) képviselője, a Város- 
Teampannon Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. IV/3., a továbbiakban: Tervező) és az 
Önkormányzat között fennálló egyedi tervezési szerződés alapján,

meghatalmazom
a Tervező teljesítési segédjét, a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft.-t (1052 
Budapest, Bécsi u. 5., V. em. 4-5.), továbbá az annak képviseletében eljáró 

hogy az „ülés utca közterületi megújítása” elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó tervezési 
feladatok teljesítésével összefüggésben az érintett szolgáltatók, az üzemeltetők és a hatóságok 
előtt az Önkormányzatot képviselje, így különösen, de nem kizárólagosan a szükséges 
engedélyeztetéseket, tervjóváhagyásokat beszerezze, lefolytassa.

Jelen meghatalmazás alapján eljáró személy jogosult minden olyan cselekményt megtenni, 
ami a rábízott ügy szakszerű ellátásával jár, de kötelezettségvállalásra nem jogosult.

Budapest, 2025. .cjp’: < 11

Pikó András 

Meghatalmazó

Előttünk mint tanúk előtt

Név: Név:

Születési hely, id

Anyja neve:

Lakcím:

Születési hely, idő: 

Anyja neve.

Lakcím:

Személyazonosító ig. sz.: Személyazonosító ig. sz.

1082 Budapest Baross u. 63-67 «Telefon 06 I 459 7 100 • Email: polgarmester@jozsefvaros hu • www.jozsefv'aros hu
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BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POI GÁRMf $ T E R

Meghatalmazás

Alulírott Pikó András, mint Budapest Főváros VTII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(1082 Budapest, Baross utca 63-67., továbbiakban: Önkormányzat) képviselője, a Város- 
Teampannon Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. IV/3., a továbbiakban: Tervező) és az 
Önkormányzat között fennálló egyedi tervezési szerződés alapján,

meghatalmazom

a Tervezőt, a Város-Teampannon Kft-t (székhely: 1053 Budapest. Veres Pálné u. 7. IV/3.Ï 
továbbá az annak képviseletében eljáró ]

k
hogy az „Illés utca közterületi megújítása”elnevezésű 

beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladatok teljesítésével összefüggésben az érintett 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a hatóságok előtt az Önkormányzatot képviselje, így 
különösen, de nem kizárólagosan a szükséges engedélyeztetéseket, tervjóváhagyásokat 
beszerezze, lefolytassa.

Jelen meghatalmazás alapján eljáró személy jogosult minden olyan cselekményt megtenni, 
ami a rábízott ügy szakszerű ellátásával jár, de kötelezettségvállalásra nem jogosult.

Budapest, 2025 .•':p

Pikó András 

Meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt

I I

Név

Születési hely, idő’

Anyja neve:
Lakcím-

Személyazonosító ig. sr

Név:

Születési hely, idő-

Anyja neve:

Lakcím:

Személyazonosító ig. sz.:

1082 Budapest, Baross u 63 67 • Telefon: 06 I 459 2100 • E-mat po!garmester@iozsefvaros hu • www.jozsefvaros hu
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1. Előzmények
Az Illés utca felújításával kapcsolatban a 2019-ben a HEKET Kft. készített közterület 
megújítási tervet, melynek fókusza az Illés utca korszerűsítése és a környezetének 
újragondolása volt a közműhelyzet és a tulajdonosi adottságok figyelembevételével, 
igazodva az Orczy kert felújításával és megnyitásával járó sétáló és kerékpáros jelleg 
erősödéséhez. A HEKET Kft. ügyvezetője, Herczeg Zsolt 2022. március 29-én hozzájárult az 
általuk készített tervek ismételt felhasználásához és áttervezéséhez.
Az utcában több nagyobb építkezés is folyik, amelyek a közterület állapotát jelentősen 
lerontották és az utca már az építkezések előtt is megérett a felújításra, ezért döntött az 
Önkormányzat úgy, hogy felülvizsgáltatja az Illés utca felújításának terveit.

2. Tervezési diszpozíció
Az Önkormányzat a beruházás keretében az Illés utca Korányi Sándor és Baross utca közötti 
szakasz felújítását tervezi. A tervezési feladat a beruházás ezen szakaszának, valamint az 
ehhez műszakilag kapcsolódó területek faltól-falig történő megújítását foglalja magában.
A kerületben több nagy (állami) beruházás, ezzel összefüggésben kisebb (magán) 
fejlesztések is történtek az elmúlt években, illetve jelenleg is folynak munkálatok. A 
munkagépek okozta extra terhelés gyorsan amortizálta a kerület közterületeit, így például az 
Illés utca burkolatai is igen rossz állapotban vannak. Az utca felújítása időszerűvé vált. Az 
utcában az elmúlt évtizedekben komolyabb felújítás nem történt, bár a közterület 
karbantartása folyamatos volt, korából adódóan, és a fent említettek miatt, a 
gépkocsiforgalmat bonyolító aszfalt burkolat helyenként erősen töredezetté vált. Lokális 
javítások (szegélyjavítás, kiüregelődések, alámosódások javítása) az elmúlt években 
megtörténtek, azonban a folyamatos amortizáció szükségessé tette az utca teljes felújítását. 
Az aszfaltjárdaburkolat szintén elöregedett.

A tervezés alapvetései:
- A „gyengébb közlekedők biztonsága" elv, így járdaszintre emelt csomópontokat, több 
gyalogos átkelési pontot és különválasztott kerékpársávot terveztünk biztonsági sávval a 
gépjármű ajtónyitás konfliktus elkerülésére, ügyelve a gyalogos felületek és zöldfelületek 
csökkentésének elkerülésére. Az elv mentén 30 km/h-ás sebességkorlát bevezetését 
javasoljuk. A kerékpárok, rollerek, stb. számára erre dedikált, mikromobilitási 
pontokat/támaszokat jelöltünk ki.
- Cél a zöldfelületek minőségi és - lehetőség szerint - a mennyiségi növelése, a klimatikus 
viszonyok romlásának ellensúlyozására, a kánikula enyhítésére a lehető legtöbb zöldfelület 
kialakítása és fák ültetése. Városi körülményeket bíró növényszortimentet, illetve a 
szélsőséges időjárási körülményeket figyelembe véve, öntözőhálózatot is terveztünk. 
Tervezés során a fenntartás és üzemeltetés szempontjait is figyelembe vettük.
- Közösségi terek, találkozópontok, különböző szolgáltatói terek, teraszok kijelölése.

Az útburkolatok kialakítására, egyszerű és költséghatékony megoldásként aszfaltot, a 
parkolófelületeken nagykockakő alkalmazásával, illetve a kiemelt csomópontokban az 
útpályán, valamint a járdafelületeken magasabb minőségű burkolatot javaslunk.
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Felújításra kerülnek a forgalomtechnikai elemek, úttartozékok. A felszíni vízelvezetés 
korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemei szintbehelyezésre, felújításra, cserére 
kerülnek.

Beruházással érintett közterületek:
• Illés utca (hrsz. 35866)
• Korányi Sándor utca (hrsz. 36031)
• Dugonics utca (hrsz. 36054)
• Tömő utca (36162/2)
• Kőris utca (36076)
• Práter utca (36100/2)
• Kálvária tér (35865/3)

3. Jelenlegi állapot
Az Illés utca a Vili, kerület Józsefváros, Losonci negyed és az Orczy negyed határán található 
É-D-i irányú, cca. 550 méter hosszú, egyenes vonalvezetésű utca, amely a Korányi Sándor 
utcát köti össze a Baross utcával. Atervezési terület az utca teljes hossza, illetve a kapcsolódó 
területek. A széles utca kétirányú forgalmat bonyolít, szerencsés adottságokkal rendelkezik: 
a belvárosi utcáktól eltérően széles keresztmetszetű, kettős fasor jellemzi.
Az utca funkciói között jelentős szerepet foglal el a Füvészkert. A botanikus kert főbejárata 
az Illés utcáról nyílik. A Tömő utcai sarokról a faiskola közelíthető meg. Jelentős zöldfelület 
az utcában a Kálvária tér, illetve a Losonci tér parkja, amely korlátozás nélkül elérhető a 
helyiek számára. Az utcában jellemző a motorizált forgalom túlsúlya. A széles forgalmi sávok 
és a parkolók - az utca teljes szélességét tekintve - 58-42% arányban a gépkocsiforgalom 
igényeit szolgálják ki.
Az utca keresztmetszeti kialakítása jelen állapotban középen 1x1 sáv, mellettük mindkét 
oldalon parkolósáv, majd zöldsáv fasorral, illetve gyalogos felületek, utóbbiak változó 
szélességűek. A járda és útpálya burkolata aszfalt, amely jellemzően rossz állapotú, 
töredezett, több helyen javított. A zöldfelületeket számos helyen áttaposások, illetve 
különféle burkolati elemek (pl. nagykockakő) szakítják meg. A fák változatos fajúak, korúak 
és méretűek. Az utca arculatát emeli a kettős fasor, ezek megtartása szükséges. Az utcában 
a fasorok alatt egy, illetve két szintes zöldfelület fekszik. Cserjeszinten szintén - a fasorhoz 
hasonlóan - vegyes társulás alakult ki, jellemzően a keleti oldalon. Az egyes egyedek 
általánosságban jó egészségi állapotban vannak, azonban nem alkotnak egységes 
állományt. A gyepszinttöbbségében igen leromlott állapotban van: a magas beárnyékoltság, 
az áttaposások, a városi klíma nem kedvez a klasszikus angol gyepnek. Az utcában több 
helyen megjelennek a helyi lakóközösségek által kialakított, körbekerített, kisebb 
kiültetések.
A tervezési területen belül a térelemek és berendezési tárgyak száma nagyon alacsony. Az 
Illés utcában és környező területein található elemek nincsenek összhangban egymással. 
Többségük nem reflektál a környezetükre, valamint egymásra. Nem látható 
elhelyezkedésükben sem tervszerűség, sem tudatosság. Anyaghasználatuk, formaviláguk 
szempontjából az egyszerűbb és olcsóbb megoldások a jellemzőek.
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Illés utca
Az Illés utca 2X1 forgalmi sávos, kétoldalt párhuzamos parkolással és zöldsávval. A járdák 
szélessége 2,00 - 3,00 m között, a zöldsáv szélessége 2,80 - 4,00 m között mozog. Az utca 
mindkét oldalán fasor található. A parkolósáv szélessége ~2,oo m, az útpálya szélessége 
-9,90 m. Az Illés utca 4. sz. és a 28. sz. átellenes oldalán 2-2 db akadálymentes parkolóhely 
található. Tömegközlekedési járat az utcában nem közlekedik.
Az Illés utcában a Baross utcai, a Kőris utcai és a Korányi Sándor utcai csomópontban 
gyalogos-átkelőhely található. A Baross utcai csomópontja jelzőlámpás szabályozású. A 
Baross utcai csomópont Illés utcai osztályozójában előretolt kerékpáros felállóhely került 
kialakításra.
Az Illés utcában jelenleg kerékpáros infrastruktúra nélküli kerékpáros közlekedés van. A 
Baross utcai torkolatban a várakozósávban egy Mobi-pont és Bubi állomás található.
A tervezési területen díjköteles várakozási övezet van kijelölve. Ennek megfelelően a 
tervezési terület a „B" várakozási övezetbe esik, ahol a parkolási üzemidő: H - P: 08:00 - 
20:00, az óradíj: 450 Ft, a maximális várakozási idő: 3 óra. Az Illés utcában jelenleg -139 db 
parkolóhely található.

Baross utca
A Vili, kerület jelentős sugárirányú főútja, a Kálvin tér és a X. kerület közötti nyomvonalon 
több haránt irányú főúttal alkot jelzőlámpás csomópontot. Forgalma jelentős, de mivel a Vili, 
kerület látszólagos tengelyén halad, ezért a helyi kiszolgálásban tölt be jelentősebb szerepet. 
Az Illés utcai csomópontja jelzőlámpás szabályozású. A centrum irányában kerékpárosok 
által is használható autóbusz forgalmi sáv, városhatár irányában kerékpársáv vezet.
A Baross utcában a következő viszonylatszámú BKK járatok útvonala és megállóhelye 
található: 9, 909, 909A, 72, 83.

Losonci utca
Kétirányú forgalmú utca, a déli oldalán ferde parkolással. Az utcába csak célforgalom 
közlekedhet.

Kálvária tér (Csobánc utca)
Egyirányú forgalmú utca kétirányú kerékpározási lehetőséggel. Az utca bal oldalán 
párhuzamos, jobb oldalán ferde parkolás engedélyezett.

Práter utca
Egyirányú forgalmú utca kétirányú kerékpározási lehetőséggel. Az utca bal oldalán 
párhuzamos, jobb oldalán ferde parkolás engedélyezett. Az utca elején a járdán Mobi-pont 
található.

Kőris utca
Egyirányú forgalmú utca. Az utca jobb oldalán párhuzamos parkolás engedélyezett.

Tömő utca
Az Illés utca irányába egyirányú forgalmú lakóutca, az utca mindkét oldalán párhuzamos 
parkolással. Az Illés utcai torkolatban a várakozósávban egy Mobi-pont és egy Bubi állomás 
található.
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Dugonics utca
Kétirányú forgalmú út, az utca mindkét oldalán a párhuzamos parkolás engedélyezett.

Korányi Sándor utca
A forgalmi rendje kétirányú, mindkét oldalán párhuzamos parkolással és zöldsávval.
Az Illés utcai csomópont környezetében a várakozósávban egy Mobi-pont található. Az 
utcában közösségi közlekedési járat nem közlekedik.

Az Illés utca - Korányi Sándor utca csomópontban 2023.09.13-án forgalomszámlálást 
végeztünk. A forgalomáramlási ábrák a délelőtti és a délutáni csúcsórára vonatkozóan:

Korányi Sándor utca - Illés utca
2023.09.13. (szerda)

Délelőtti csúcsóra (7:30 - 8:30) 
[egységjármű]

Délutáni csúcsóra (16:15 -17:15)
[egységjármű]

A forgalomáramlási ábra alapján megállapítható, hogy jelenleg a Korányi Sándor utca DNy-i 
ág - Illés utca a fő forgalomáramlási irány.
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4. Tervezett állapot ismertetése, helyszínrajzi elrendezés
Illés utca

Az Illés utca funkciója nem változik. A kétoldali párhuzamos parkolás mellett 
kerékpárút/védett kerékpársáv kerül kijelölésre. A forgalmi sávok 2,75 m, a párhuzamos 
parkolók 2,00 m szélesek. Az ajtónyitás miatti biztonsági sáv 0,75-0,80 m között, a 
kerékpárút/védett kerékpársáv szélessége 1,45-1,50 m között változik. A kerékpáros 
infrastruktúra a csomópontokban járdaszinten kerékpárútként, a folyópályán pedig úttest 
szinten védett kerékpársávként kerül kijelölésre. A kerékpárút és a védett kerékpársáv 
űrszelvényébe eső fák kivágandók!

Az utában a tervezett párhuzamos parkolóhelyek hossza min. 5,00 m, az akadálymentes 
férőhelyek hossza min. 6,50 m, szélességük 2,00 m.

A párhuzamos parkolóhelyek mellé a biztonsági sávba Zicla® Zebra® 5 típusú (vagy azzal 
egyenértékű) parkolásgátló elemek kihelyezését terveztünk. A parkolásgátló elemek széle a 
parkolóhelyek szélétől 18 cm távolságra kerülnek, szélességük 12 cm, így az elemek másik 
széle a kerékpárút szélétől 45-50 cm távolságra kerül. Az akadálymentes férőhelyek mellé 
parkolásgátló elemek nem kerülnek a könnyebb gyalogos manőverezés és a jármű 
körbejárhatósága érdekében.

A csomópontok járdaszintre kiemelésre kerülnek. A csomópontok környezetében 
kerékpártámaszok kerülnek kiépítésre.

A Tömő utcai és a Práter utcai csomópontban új gyalogos-átkelőhely kerül kijelölésre. A 
meglévő gyalogos-átkelőhelyek nem kerülnek megszüntetésre. A folyópályaszakaszokon 
több helyen gyalogosátvezetés kerül kialakításra. A gyalogosátvezetések előtt 5,00 m 
hosszon a parkolás megszüntetésre kerül.

Az utcában 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése indokolt.

A csomóponti kialakításokat üldözőgörbés vizsgálatokkal ellenőriztük, amelyeket egy 
hosszabb személygépkocsival (5,30 m), egy hosszabb kisteherautóval (7,37 m) és egy 
hosszabb szemeteskocsival (9,95 m) végeztük. A kapubehajtók megfelelőségét egy 
hosszabb személygépkocsival (5,30 m) végeztük.

Az utcában a helyszínrajzon ábrázolt helyeken szemetesedények tárolására alkalmas 
helyeket létesítettünk a várakozósávban, jelölésük a kapubehajtókkal megegyező módon X- 
jellel történik.

Tervezett állapotban az Illés utcában a parkolóhelyek száma 91 db-ra lecsökken.

Baross utca
A Baross utcai csomópontban indirekt kerékpáros felállóhelyek létesülnek. A Dankó utca 
felől kerékpársáv kerül kialakításra.

Losonci utca
Az utca torkolatában két ferde parkolóhely a küszöbkialakítás miatt megszüntetésre kerül.
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Kálvária tér (Csobánc utca)
A küszöbkialakítás parkolóhely megszüntetéssel nem jár.

Práter utca
Az utca vonalvezetése megváltozik, hogy a Kőris utca felől közvetlenebb legyen a kapcsolat.
A küszöbkialakítás parkolóhely megszüntetéssel nem jár.

Kőris utca
A küszöbkialakítás parkolóhely megszüntetéssel nem jár.

Tömő utca
Az utca végén a várakozósávban Mobi-pont áthelyezendő, emiatt egy parkolóhely 
megszűnik.

Dugonics utca
Az utca torkolatában két párhuzamos parkolóhely a küszöbkialakítás miatt megszüntetésre 
kerül.

Korányi Sándor utca
Az Illés utca - Korányi Sándor utca csomópont módosítása miatt az utcában 11 db 
párhuzamos parkolóhely megszüntetésre kerül.
Az Illés utca - Korányi Sándor utca csomópontban 2023.09.13-án forgalomszámlálást 
végeztünk. A forgalomáramlási ábrák a délelőtti és a délutáni csúcsórára vonatkozóan:

Korányi Sándor utca - Illés utca
2023.09.13. (szerda)

Délelőtti csúcsóra (7:30 - 8:30) 
[egységjármű]

Délutáni csúcsóra (16:15 -17:15)
[egységjármű]
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A forgalomáramlási ábra alapján megállapítható, hogy jelenleg a Korányi Sándor utca DNy-i 
ág - Illés utca a fő forgalomáramlási irány, a csomóponti kialakítást és az elsőbbségi 
viszonyokat a forgalomáramlási ábra adatai alapján módosítottuk.
A csomópontban a gyalogos-átkelőhely kialakításakor már a NKE-KVI Speciális Képzési 
Központ tervezése című tervdokumentáció térépítészeti terveit vettük figyelembe.

5. Az útszakasz leírása, az utak osztályba sorolása
Az Illés utca besorolása az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki 
Előírás 1.1,1.1.3 és 4.1 pontja alapján:

B.VI.d.C.
Belterületi kiszolgálóút, környezeti körülmények meghatározása szerint „Sűrűn beépített 
terület, nem érzékeny környezet", hálózati funkciója szerint "lakó-, kiszolgáló, vegyes 
használatú és egyéb alárendelt funkciójú utak"
A tervezési sebesség Vt = 30 km/h.

A tervezett kerékpárút besorolása az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi 
Műszaki Előírás 1.1,1.1.3 és 4.1 pontja alapján, valamint az e-UT 03.04.13. Kerékpározható 
közutak tervezése alapján:

B.VII.
Rendeltetése: helyi kerékpárforgalmi hálózat
Hálózati szerep: Mellékhálózat
Tervezési sebesség: Vt=2okm/h

6. Helyszínrajzi és magassági vonalvezetés
6.1. Helyszínrajzi vonalvezetés

A tervezett utak magassági vonalvezetése az alábbiak figyelembevételével lett kialakítva:
- meglévő út nyomvonala
- a nyomvonal mentén található ingatlanok elhelyezkedése
- kapcsolódó projekt elemek
- tervezett mintakeresztszelvények
- jogi határok, szabályozási vonalak

meglévő beépítés

Az Illés utca helyszínrajzi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Kezdő pont 
szelvényszám

Végpont 
szelvényszám

Sugár Hossz

egyenes 0+012.70 m 0+546.20 m 533-5om
ív 0+546.20 m 0+571.40 m 25.00 m 25.20m

egyenes 0+571.40 m 0+578.30 m 6.90m

9
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6.2. Magassági vonalvezetés

A tervezett utak magassági vonalvezetése az alábbiak figyelembevételével lett kialakítva:
- meglévő pálya és terepszint
- vízelvezetés
- kapcsolódó projekt elemek
- tervezett mintakeresztszelvények
- jogi határok, szabályozási vonalak

Az Illés utca magassági vonalvezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Töréspont Esésviszonyok Lekerekítő ívsugár
Szelvényszám Magasság Megelőző Követő Változás Típus ívhossz Sugár

o+oizjom 108.520m 1.6%
0+048.19m 109.074m 1.6% 5.1% 3.6%
0+050.191T1 109.176m 5.1% 1.7% 3-4%
0+070.59m 109.520m 1.7% -5.0% 6.7%
0+072.59m 109.420m -5.0% 1.8% 6.8%
0+151.34(11 110.858m 1.8% 0.9% 0.9%
0+176.53m 111.079 m 0.9% 0.5% 0.4%
0+192.54m 111.151m 0.5% 5.0% 4.5%
0+194.54m 111.251m 5.0% 0.3% 4.7%
o+2o6.56m 111.283m 0.3% -1.2% 1.5%
o+22i.73m 111.100m -1.2% -5.0% 3.8%
0+223.731T1 111.000m -5.0% -0.7% 4.2%
0+329.13m 110.211m -0.7% 5.0% 5.7%
o+33i.i3m 110.311m 5.0% -0.7% 5.7%
0+367.61m 110.047m -0.7% -5.0% 4.3%
0+369.61m 109.947m -5.o°/o -0.5% 4.5%
0+458.51m 109.461m -0.5% 5.0% 5.5%
0+460.51m 109.561m 5.0% -0.6% 5.6%
0+485.301T) 109.421m -0.6% -5.0% 4.4%
0+487.3001 109.321m -5.0% -0.5% 4.5%
0+530.90m 109.102m -0.5% 5.0% 5.5%
0+532.90m 109.202m 5.0% -0.9% 5.9%
0+571.40m 108.862m -0.9% -5.3% 4.4%
0+573 3om 108.762m -5.3% -0.5% 4.8%
0+575-55^ 108.751m -0.5%
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7. Keresztszelvény! elrendezés

Illés utca:
• útpálya szélessége: 5,50 m (csomópontban: 9,75 m)
• forgalmi sávok szélessége: 2,75 - 3,00 - 400 m
• járda szélessége 1,80-5,00 m
• kerékpárút szélessége: 1,45 -1,50 m
• párhuzamos parkolóhelyek szélessége 2,00 m, a hosszúságuk 5,0 - 8,85 m között 
változik
• biztonsági sáv (kerékpárút és párhuzamos parkolóállások között): 0,75-0,80 m

Tervezett parkolók, útpálya keresztesése 2,0-3,5 0/0 között változik.
A járda oldalesése o,5-5,0 %.
A parkoló állások nagykockakő futósorral kerül elválasztásra az útpályától és karékpárúttól.
A kiemelt csomópontokban az útpálya süllyesztett szegéllyel kerül elválasztásra a gyalogos 
felületektől. Ajárdákat kerti szegéllyel kell elválasztani a zöldfelületektől.
A gyalogos átvezetéseknél 0 cm-es szegélysüllyesztés szükséges az útpályához képest. Az 
átvezetéseknél maximum 5%-os esést kell kialakítani. A lesüllyesztett szegélyek kerekített 
élű kiemelt szegélyelemekből készüljenek, nem süllyesztett szegélyelemekből.

A tervezett keresztmetszeti elrendezéseket a mintakeresztszelvények tartalmazzák.

8. Tervezett pályaszerkezetek

A pályaszerkezet méretezéséhez az e-UT 06.03.11:2010, e-UT 06.03.12:2009, e-UT 
06.03.13:2005, e-UT 06.03.33:2006, e-UT 06.03.43:2022 és az e-UT 06.03.53:2018 Útügyi 
Műszaki Előírások az irányadóak.
Az általános pályaszerkezet csatlakozásánál törekedni kell a rétegszintek egyenlőségére és a 
repedésátütés megelőzésére.
A kopóréteget úgy kell megépíteni, hogy a csatlakozó aszfaltfelületektől való magassági 
szinteltérés 0 cm legyen.
A burkolat végleges helyreállítása előtt a nyomvonalba eső aknafedlapokat és 
közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. Megsüllyedt útfelülethez csatlakozni nem lehet. 
Az aszfalt burkol átok és a pályaszerkezete helyreállításakor min. 20-20 cm-es átlapolási 
technológiát szigorúan be kell tartani.
Az aszfaltcsatlakozásoknál bitumenes fugaszalagot kell beépíteni.
Az új és régi aszfaltfelületek közé bitumenszalag alkalmazása szükséges, melyet a régi felület 
oldalára kell felragasztani még az új aszfalt terítése előtt.
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i. Aszfalt burkolatú parkoló pályaszerkezete
(teljes pályaszerkezet, „B" forgalmi terhelési osztály):

5 cm
5 cm

15 cm
20 cm

AC 11 kopó (N) aszfalt kopóréteg
AC 11 kötő (N) aszfalt kötőréteg
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
fagyálló homokoskavics védőréteg (Trp>g6%, E2>6sMN/m2)
meglévő földmű tömörítése (Trp>g3°/o, E2>4oMN/m2)

2, Aszfalt burkolatú parkoló pályaszerkezete (i rtg. szőnyegezés)
aszfaltmarás

5 cm AC 11 kopó (N) aszfalt kopóréteg 
meglévő burkolatalap

Térkő burkolatú útpálya (teljes pályaszerkezet, közepes forgalmi kategória (2a, 2b):
8 cm
5 cm

15 cm
20 cm

beton térkő burkolat (tájépítészeti tervek alapján) 
ágyazó réteg (SOPRO TRB 421 trassz-cemettel) 
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
fagyálló homokoskavics védőréteg (Trp>g6%, E2>6sMN/mr 
meglévő földmű tömörítése (Trp>g3%, E2>4oMN/m2)

4. Kockakő burkolatú parkoló, kapubehajtó felhajtó (teljes pályaszerkezet):
g cm
5 cm

15 cm
20 cm

félbevágott nagykockakő burkolat
ágyazó réteg (SOPRO TRB 42itrassz-cementtel)
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
fagyálló homokos kavics védőréteg Trp>g6°/oz E2>6sMN/m2
meglévő földmű tömörítése Trp>g3%, E2>4oMN/m2

S- Térkő burkolatú járda, kerékpárút pályaszerkezete (teljes pályaszerkezet):
6 cm
5 cm

15 cm
20 cm

beton térkő burkolat (tájépítészeti tervek alapján)
zúzottkő ágyazó réteg 2/4
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
fagyálló homokos kavics védőréteg Trp>g6%, E2>65MN/m2
meglévő földmű tömörítése (Trp>g3%, E2>4oMN/m2)

6. Taktilis burkolatú járda pályaszerkezete (teljes pályaszerkezet):
6 cm
5 cm

15 cm
20 cm

taktilis burkolat (20x20 cm elemméretű)
zúzottkő ágyazó réteg 2/4
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
fagyálló homokos kavics védőréteg Trp>g6%, E2>6sMN/m2
meglévő földmű tömörítése (Trp>g3%, E2>4oMN/m2)
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7. Kapubehajtók pályaszerkezete (teljes pályaszerkezet):
8 cm
5 cm

15 cm
20 cm

beton térkő burkolat (tájépítészeti tervek alapján)
zúzottkő ágyazó réteg 2/4
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap
fagyálló homokos kavics védőréteg Trp>g6%, Ez>65MN/m2
meglévő földmű tömörítése (Trp>93%, E2>4oMN/m2)

A tervezett kiemelt, kerti és süllyesztett szegélyek megtámasztó gerendájának 
betonminősége C2o/25-Xo(H)-32-Fi - MSZ 4798:2016/3171:2021.

A hidraulikus kötőanyagú alaprétegben keletkező repedések áttükröződésének 
megakadályozása érdekében az e-UT 06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírásban szereplő 
technológiai javaslatok betartása szükséges.

A tervezett szegélysüllyesztéseket az e-ÚT 03.07.25:2022 - A gyalogosközlekedés 
közforgalmú létesítmények tervezése című Útügyi Műszaki Előírás alapján terveztük. Az 
alkalmazott irányelvei részletesen a következők:
A gyalogos- és kerékpáros átvezetések teljes szélességében kell a kiemelt szegélyeket 
lesüllyeszteni. A süllyesztés után a szegély fellépési magassága gyalogos és kerékpáros 
átvezetéseknél 0 cm lesz.
A lesüllyesztett szegélyek környezetében a csatlakozó járdaszakaszokon a járda hossz- és 
keresztirányú esését is megváltoztattuk. A tervezett esések mértéke max. 8 %.
A járda burkolatokba a vakok és gyengénlátók érdekében taktilis jelzésrendszer beépítése 
szükséges.
A taktilis jelzésrendszernek a gyengén látók érdekében kontrasztosnak kell lennie a 
burkolatban, ezért sötét színű burkolatban világos színű, világos színű burkolatban sötét 
színű taktilis jelzésrendszer beépítése szükséges. A botlásveszély elkerülése és a könnyű 
észlelhetőség érdekében a jelzéseknek a burkolat síkjából 5-6 mm-re kell kiállni.
Veszélyt jelző sáv - jelölő kövekből: a jelölő követ minden olyan kereszteződésnél kell 
alkalmazni, ahol a gyalogos útvonal jármű forgalomnak kijelölt helyhez, vagy más veszélyes 
ponthoz érkezik. A taktilisjelzéssel ellátott betonelemek a felületükön lévő gömbszelet alakú 
kiemelkedésekkel segítik a tájékozódást a vakok és gyengénlátók részére. A taktilis jelölő 
követ a gyalogos átvezetések szélességében 60 cm széles sávban a szegély mellett kell 
elhelyezni.
Vezető sáv - vezető kövekből: a vezető sáv jelentése: erre haladj, követve a sáv vonalait. A 
haladási irányt meghatározó jelző vezető követ akkor kell alkalmazni, amikor egyéb 
irányítási lehetőség (pl. korlát) nem áll rendelkezésre, valamint a kijelölt gyalogátkelőhelyek 
estén minimum 3,0 m hosszon, járdát keresztező jelzés esetén a járda középvonalági, ha a 
járda keskeny, a határoló fal vagy kerítés vonalától 0,5 m-ig.
A taktilis jelzéssel ellátott betonelemek a felületükön lévő bordák kiemelkedésekkel segítik a 
tájékozódást a vakok és gyengénlátók részére. A gyalogos közlekedési útvonalon 40 cm
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szélességben kell beépíteni a taktilis vezető köveket, melynek iránya megegyezik a 
gyalogátkelő irányával, és lehetőség szerint azok tengelyvonalában kerül elhelyezésre.

9. Földműtervezés

Utak és járdák alatti földmű
A földmunkára vonatkozó előírások az építéskor érvényben levő szabály szerint betartandók 
(tömörség).
A tükör felső, 0,50 m vtg. rétegének előírt tömörsége Trp>g3%, Ez>4oMN/m2, az utaknál a 
homokos kavics ágyazat előírt tömörsége Trp>g6%, E2>6sMN/m2, a járdáknál Trp>g6%, 
E2>5oMN/m2.
Az ágyazati réteg jellemzői l+A<io°/o l+A+HL<25% K >10% u>7 legyen.
A földmunka végzésénél az e-UT 06.02.11:2022 Útügyi Műszaki Előírás betartása kötelező.
Átázott tükörre burkolat nem építhető!
Amennyiben a meglévő burkolatok ágyazati rétegei fenti követelményeknek megfelelnek 
bontásuk nem elengedhetetlenül szükséges, az új alapréteg a megmaradó ágyazatra is 
fektethető. Az előírt teherbírási követelményeket mérésekkel igazolni kell.

10. Közúti csomópontok, kapubejárók

A tervezett beavatkozások az alábbi közúti csomópontokat érintik:
• Baross u.-Illés u.
• Illés u.-Losonci u.
• Illés u.-Kálvária tré
• Illés u. — Kőris u.
• Illés u. - Práter utca
• Illés u.-Tömő u.
• Illés u. — Dugonics u.
• Illés u. — Korányi Sándor u.

A közúti csomópontok az útkereszteződések környezetében kiemelésre kerülnek, amelyek 
az utcák meglévő burkolatához rámpákkal csatlakoznak.
Az Illés utcában a kapubehajtók térkő burkolattal kerülnek átépítésre.

11. Műtárgyak

A tervezési területen műtárgy nem létesül.

12. Környezetvédelem

A tervezett beavatkozások nem környezetvédelmi engedélykötelesek.
Veszélyes hulladékok kezelési-, eltávolítás!- szabályai

A veszélyes hulladék gyűjtő-eszközök illetve a veszélyes hulladékok gyűjtésének 
biztosítása a területi felelős vezető(k) feladata.
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A veszélyes hulladékok gyűjtését szelektíven, elkülönítetten, keveredés-, kiömlés 
mentesen kell végezni, arra egyértelműen kijelölt gyűjtőkben.

A veszélyes hulladékokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
"SZ" jeggyel bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkező szállítóval kell elszállíttatni 
(engedéllyel rendelkező kezelő cégnek kell átadni!).

Az elszállított veszélyes hulladékról, az elszállíttatónak nyilvántartást kell vezetnie. 
Ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, 
elszállításának szabályai

Az építési folyamatok során keletkező technológiai hulladékokat össze kell gyűjteni, 
és el kell juttatni az erre rendszeresített kijelölt gyűjtőhelyekre (konténerekbe).

A technológiai, kivitelezési folyamatok során keletkező nem veszélyes hulladékokat, 
amelyek gyűjtése nem szelektív módon történik, a kommunális hulladékkal együtt kell 
gyűjteni, és elszállíttatásig tárolni. Ha az adott, keletkező hulladék újrahasznosítása vagy 
visszahasznosítása biztosított minden esetben szeletíven kell gyűjteni.

Az építési törmelék gyűjtésénél törekedni kell az elkülönített gyűjtésre és annak 
hasznosítására (arra kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozóval!) 8.4. A hulladék 
elszállítása minden esetben arra hatósági engedéllyel rendelkező. 8.5. A hulladékok 
szállításánál, átvételénél, kezelésénél minden esetben elsődlegesen az építési engedélyben 
arra előírtakat kell betartani.

A keletkezett és elszállított hulladékokról a kivitelezés időtartama alatt naprakész 
nyilvántartást kell vezetni a felelős műszaki vezetőnek.

Az építési és bontási tevékenységek során, várhatóan az alábbi hulladékok keletkeznek:
Anyagi minőség szerinti csoportok 
Kitermelt talaj 
Betontörmelék
Aszfalttörmelék
Fahulladék
Fémhulladék
Műanyaghulladék
Vegyes építési és bontási hulladék 
Ásványi eredetű építési hulladék

Hulladék EWC kódja
17 05 04
17 0101
17 03 02
17 02 01

17 04 01
17 02 03
17 09 04
17 0102

A kivitelezés közben betartandó jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak:
■ 3-995- évi Lili, törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 
- 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről 
- 2008. évi XIX. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való
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jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény 
módosításának kihirdetéséről
- 2009. évi Lili, törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez 
kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. 
május 21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről
- 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
- !995' évi Lili, törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
- 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
- 1995. évi Lili, törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
- 318/2013. (Vili. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és 
felhasználásának céljairól
- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 225/2015. (Vili. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről
- 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

13. Táj és természetvédelem

A tervnek tájvédelmi vonzata nincs. A meglévő növényzettel, a fák védelmével, pótlásával, 
új növények telepítésével önálló tájépítészeti tervkötet foglalkozik.

14. Hófúvás elleni védelem

A tervezett állapotban - a jelenlegihez hasonlóan - védőművek építése nem szükséges, a 
gépi hó eltakarítást az üzemeltető végzi.
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